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MERIT LINK

Merit Link - це промислова інтернет-група, яка поєднує синергію дистрибуції, брендів,

досліджень та розробок і виробництво промислових інструментів та обладнання.

Натхнені гаслом “Інструмент для кращого життя”, ми створюємо необхідні інструменти

для того, щоб зробити життя людей більш зручним і приємним.

Merit Link має на меті стати сервісною платформою міжнародного альянсу, яка може

забезпечити ефективне використання масштабів бізнесу, пропонуючи прозорі послуги,

орієнтовані на клієнтів, споживачам, власникам магазинів, дистриб'юторам, операторам та

виробникам.

Штаб-квартира групи розташована в Шанхаї і стратегічно оточена іншими операційними

центрами, включаючи Центр дизайну у Швейцарії, Навчальний, Логістичний, R&D та

виробничий комплекс у Цзіньхуа, Центр купівлі-продажу на південному заході Китаю

тощо.

Маючи вигоду від проникнення на ринок навколо “Економічного поясу Шовкового шляху” та

“Морського Шовкового шляху 21 століття” протягом тривалого часу, група налагодила

систему надання послуг, пропонуючи міжнародні ресурси, послуги, орієнтовані на

споживача, багатокатегорійні товари, професійні послуги з навчання та електронної

комерції.

Основою бізнес-моделі Merit Link є повна система обслуговування на основі 5 стовпів:

склад, логістичні та післяпродажні послуги, навчання роботі з товаром, просування та

маркетингова діяльність, система підготовки кадрів, платформа розвитку та електронної

комерції.

Портфоліо брендів Merit Link пропонує власні бренди, залучені бренди та відомі торгові

марки.

У портфоліо власних брендів входять відомі бренди, такі як Crown, DWT, Tosan і Mytol.

Завдяки тривалому партнерству з дистриб'юторами на закордонних ринках, група

отримала сильний вплив на такі ринки, як Китай та Південно-Східна Азія, Близький Схід

та Африка, СНД і Середня Європа.

Merit Link розширює свою місію як "Задоволення потреб споживачів у найкращих

продуктах та послугах шляхом інтеграції ресурсів у виробничі ланцюги".

Завдяки всім нашим брендам, бізнесу та людям, що працюють в унісон, ми можемо

створити масштабні переваги шляхом розподілення ресурсів більш стратегічно та

ефективно.
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www.dwt-pt.com 

www.dwt-pt-service.com

Ми дякуємо Вам за довіру! Інструмент DWT більш ніж 20 років є невід’ємною складовою арсеналу багатьох майстрів не 
лише в Україні, а й майстрів з понад 40 країн світу. DWT є зареєстрованим товарним знаком, що належить компанії Merit Link 
Group. Наша основна діяльність – це виробництво електроінструменту та обладнання. Наша продукція є однією з найбільш 
конкурентоспроможних на міжнародному ринку.

Сервіс та запчастини

Завантажити каталог на
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ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТИ

Акумуляторні інструменти (Li-Ion)
Акумуляторні дрилі / шуруповерти
Акумуляторні ударні гайковерти
Акумуляторні ударні гвинтоверти
Акумуляторні перфоратори
Акумуляторні кутошліфувальні машини
Акумуляторні батареї
Зарядні пристрої

Свердління, кріплення, пробивання отворів
Дрилі електричні
Дрилі-міксери
Дрилі ударні
Ударні гайковерти
Міксер
Дрилі для алмазного свердління з рідинним 
охолодженням

Перфоратори і відбійні молотки
Легкі перфоратори
Важкі перфоратори
Відбійні молотки

Шліфування, полірування і металообробка
Кутошліфувальні машини
Полірувальна машина
Прямошліфувальні
Точила електричні

Розпилювання і різання
Електролобзики
Шабельна пила
Пили для мармуру
Ручні циркулярні пили
Торцювальні пили
Настільна циркулярна пила
Стаціонарні відрізні дискові пили

Шліфування, стругання і фрезерування
Віброшліфувальні машини
Ексцентрикові шліфувальні машини
Стрічкова шліфувальна машина
Електрорубанки
Кромковий фрезер
Вертикальні фрезерні машини

Нагрівання, фарбування і обдування
Промислові фени
Фарборозпилювачі
Повітродувки

Цифрові вимірювальні інструменти
Лінійні лазери
Штатив для лінійних лазерів

Зварювальні апарати
Зварювальні інвертори постійного струму 
(MMA)
Зварювальні інвертори (DC TIG/MMA)
Інвертор для плазмового різання
Зварювальні інвертори напівавтомати (MIG)

Сад і присадибна ділянка

Устаткування для роботи на відкритому 
повітрі
Бензинові генератори
Бензинові водяні насоси

ПНЕВМОІНСТРУМЕНТИ

Автомобільний компресор
Компресор з прямим приводом
Безмасляні повітряні компресори
Пістолет для продувки
Пістолет для підкачки шин
Пістолет для промивання
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•	Літій-іонний акумулятор
•	Швидкозатискний патрон
•	Дві швидкості
•	Електронне регулювання швидкості
•	Регулювання крутного моменту
•	2 режими роботи (закручування / 
свердління)
•	Функція реверсу
•	Швидкий зарядний пристрій

•	Літій-іонний акумулятор
•	Швидкозатискний патрон
•	Дві швидкості
•	Електронне регулювання швидкості
•	Регулювання крутного моменту
•	2 режими роботи (закручування / свердління)
•	Функція реверсу
•	Швидкий зарядний пристрій

•	Літій-іонний акумулятор
•	Автоматичне блокування шпинделя
•	Швидкозатискний патрон
•	Дві швидкості
•	Електронне регулювання швидкості
•	Регулювання крутного моменту
•	2 режими роботи (закручування / 
свердління)
•	Швидкий зарядний пристрій

•	Літій-іонний акумулятор
•	Автоматичне блокування шпинделя
•	Швидкозатискний патрон
•	Дві швидкості
•	Електронне регулювання швидкості
•	Регулювання крутного моменту
•	2 режими роботи (закручування / 
свердління)
•	Швидкий зарядний пристрій

Ємність акумулятора 1,5 А·год
Час зарядки акумулятора 45 хв
Число обертів холостого ходу (передача I / II) 0-350 / 0-1350 хвˉ¹
Діапазон затиску свердлильного патрона 1,5-13 мм
Макс. крутний момент (м'який / жорсткий) 35 / 45 Нм
Макс. діаметр свердління в сталі 13 мм
Макс. діаметр свердління в дереві 38 мм
Макс. діаметр шурупів 8 мм
Вага 1,54 кг

Ємність акумулятора 2 А·год
Час зарядки акумулятора 70 хв
Число обертів холостого ходу (передача I / II) 0-350 / 0-1350 хвˉ¹ 
Діапазон затиску свердлильного патрона 1,5-13 мм
Макс. крутний момент (м'який / жорсткий) 40 / 50 Нм
Макс. діаметр свердління в сталі 13 мм
Макс. діаметр свердління в дереві 40 мм
Макс. діаметр шурупів 10 мм
Вага 1,63 кг

Ємність акумулятора 1,5 А·год
Час зарядки акумулятора 60 хв
Число обертів холостого ходу (передача I / II) 0-380 / 0-1250 хв-1

Діапазон затиску свердлильного патрона 0,8-10 мм
Макс. крутний момент (м'який / жорсткий) 17 / 25 Нм
Макс. діаметр свердління в сталі 10 мм
Макс. діаметр свердління в дереві 20 мм
Макс. діаметр шурупів 6 мм
Вага 1,06 кг

Ємність акумулятора 1,5 А·год
Час зарядки акумулятора 60 хв
Число обертів холостого ходу (передача I / II) 0-380 / 0-1250 хв-1

Діапазон затиску свердлильного патрона 0,8-10 мм
Макс. крутний момент (м'який / жорсткий) 19 / 28 Нм
Макс. діаметр свердління в сталі 10 мм
Макс. діаметр свердління в дереві 28 мм
Макс. діаметр шурупів 7 мм
Вага 1,1 кг

ABS-18 BLi-2 BMC ABS-24 BLi-2 BMC

18 В

24 В

Акумуляторний дриль / шуруповерт Акумуляторний дриль / шуруповерт

ABS-12 L-2 BMC ABS-14,4 L-2 BMC

12 В 14,4 В

Акумуляторний дриль / шуруповерт Акумуляторний дриль / шуруповерт
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•	Літій-іонний акумулятор
•	Автоматичне блокування шпинделя
•	Швидкозатискний патрон
•	Дві швидкості
•	Електронне регулювання швидкості
•	Регулювання крутного моменту
•	2 режими роботи (закручування / 
свердління)
•	Швидкий зарядний пристрій

•	Літій-іонний акумулятор
•	Безщітковий двигун
•	Тримач приладдя 1/2" зовнішній квадрат
•	Електронне регулювання швидкості
•	Регулювання крутного моменту
•	Функція реверсу
•	Вбудований LED-ліхтар
•	М'яка накладка

•	Літій-іонний акумулятор
•	Безщітковий двигун
•	Тримач приладдя 1/4" внутрішній 
шестигранник
•	Електронне регулювання швидкості
•	Регулювання крутного моменту
•	Функція реверсу
•	Вбудований LED-ліхтар
•	М'яка накладка

•	Літій-іонний акумулятор
•	Безщітковий двигун
•	Тримач приладдя 1/2" зовнішній 
квадрат
•	Електронне регулювання швидкості
•	Регулювання крутного моменту
•	Функція реверсу
•	Вбудований LED-ліхтар
•	М'яка накладка

•	Літій-іонний акумулятор
•	Безщітковий двигун
•	Тримач приладдя 1/2" зовнішній 
квадрат
•	Електронне регулювання швидкості
•	Регулювання крутного моменту
•	Функція реверсу
•	Вбудований LED-ліхтар
•	М'яка накладка

•	Літій-іонний акумулятор
•	Безщітковий двигун
•	Тримач приладдя 1/4" внутрішній 
шестигранник
•	Електронне регулювання швидкості
•	Регулювання крутного моменту
•	Функція реверсу
•	Вбудований LED-ліхтар
•	М'яка накладка

•	Літій-іонний акумулятор
•	Безщітковий двигун
•	Тримач приладдя 1/4" внутрішній 
шестигранник
•	Електронне регулювання швидкості
•	Регулювання крутного моменту
•	Функція реверсу
•	Вбудований LED-ліхтар
•	М'яка накладка

Ємність акумулятора 1,5 А·год
Час зарядки акумулятора 60 хв
Число обертів холостого ходу (передача I / II) 0-380 / 0-1250 хв-1

Діапазон затиску свердлильного патрона 0,8-10 мм
Макс. крутний момент (м'який / жорсткий) 28 / 35 Нм
Макс. діаметр свердління в сталі 10 мм
Макс. діаметр свердління в дереві 32 мм
Макс. діаметр шурупів 8 мм
Вага 1,2 кг

Сумісні батареї 2 А·год / 4 А·год
Час зарядки акумулятора 90 / 150 хв
Число обертів холостого ходу  (передача I / II) 0-1600/ 0-2200 хвˉ¹
Число ударів 0-3200 хвˉ¹
Макс. крутний момент (передача I / II) 250 / 300 Нм
Тримач приладдя 1/2" квадрат
Мін. - макс. Ø різьби елементів кріплення M6-M22
Вага 0,9 кг

Сумісні батареї 2 А·год / 4 А·год
Час зарядки акумулятора 90 / 150 хв
Число обертів холостого ходу  (передача I / II) 0-1550/ 0-2000 хвˉ¹
Число ударів 0-3200 хвˉ¹
Макс. крутний момент (передача I / II) 75 / 170 Нм
Тримач приладдя 1/4" шестигранник
Мін. - макс. Ø різьби елементів кріплення M6-M18
Вага 1,04 кг

Ємність акумулятора 2 А·год
Час зарядки акумулятора 90 хв
Число обертів холостого ходу  (передача I / II) 0-1600/ 0-2200 хвˉ¹
Число ударів 0-3200 хвˉ¹
Макс. крутний момент (передача I / II) 250 / 300 Нм
Тримач приладдя 1/2" квадрат
Мін. - макс. Ø різьби елементів кріплення M6-M22
Вага 1,1 кг

Ємність акумулятора 4 А·год
Час зарядки акумулятора 150 хв
Число обертів холостого ходу  (передача I / II) 0-1600/ 0-2200 хвˉ¹
Число ударів 0-3200 хвˉ¹
Макс. крутний момент (передача I / II) 250 / 300 Нм
Тримач приладдя 1/2" квадрат
Мін. - макс. Ø різьби елементів кріплення M6-M22
Вага 1,78 кг

Ємність акумулятора 2 А·год
Час зарядки акумулятора 90 хв
Число обертів холостого ходу  (передача I / II) 0-1550/ 0-2000 хвˉ¹
Число ударів 0-3200 хвˉ¹
Макс. крутний момент (передача I / II) 75 / 170 Нм
Тримач приладдя 1/4" шестигранник
Мін. - макс. Ø різьби елементів кріплення M6-M18
Вага 1,44 кг

Ємність акумулятора 2 А·год
Час зарядки акумулятора 90 хв
Число обертів холостого ходу  (передача I / II) 0-1550/ 0-2000 хвˉ¹
Число ударів 0-3200 хвˉ¹
Макс. крутний момент (передача I / II) 75 / 170 Нм
Тримач приладдя 1/4" шестигранник
Мін. - макс. Ø різьби елементів кріплення M6-M18
Вага 1,44 кг

ABS-18 L-2 BMC ABW-20 D

ASS-20 D

ABW-20 D-2 BMC ABW-20 D-2H BMC

18 В
20 B Макс.

20 B Макс.

20 B Макс. 20 B Макс.

Акумуляторний дриль / шуруповерт Акумуляторний ударний гайковерт

Акумуляторний ударний гвинтоверт

Акумуляторний ударний гайковерт Акумуляторний ударний гайковерт

ASS-20 D-2 BMC

20 B Макс.

Акумуляторний ударний гвинтоверт

ASS-20 D-2 BMC

20 B Макс.

Акумуляторний ударний гвинтоверт
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•	Літій-іонний акумулятор
•	Безщітковий двигун
•	Тримач приладдя 1/4" внутрішній 
шестигранник
•	Електронне регулювання швидкості
•	Регулювання крутного моменту
•	Функція реверсу
•	Вбудований LED-ліхтар
•	М'яка накладка

•	Літій-іонний акумулятор
•	Безщітковий двигун
•	Патрон SDS-Plus
•	Електронне регулювання швидкості
•	Плавний пуск
•	Режим провороту зубила
•	3 режими роботи (свердління / 
ударне свердління / довбання)
•	Вбудований LED-ліхтар
•	М'яка накладка

•	Літій-іонний акумулятор
•	Безщітковий двигун
•	Патрон SDS-Plus
•	Електронне регулювання швидкості
•	Плавний пуск
•	Режим провороту зубила
•	3 режими роботи (свердління / 
ударне свердління / довбання)
•	Вбудований LED-ліхтар
•	М'яка накладка

•	Літій-іонний акумулятор
•	Безщітковий двигун
•	Дві швидкості
•	Захист від ненавмисного ввімкнення
•	Двохпозиційний вмикач / вимикач
•	М'яка накладка

•	Літій-іонний акумулятор
•	Безщітковий двигун
•	Дві швидкості
•	Захист від ненавмисного ввімкнення
•	Двохпозиційний вмикач / вимикач
•	М'яка накладка

•	Літій-іонний акумулятор
•	Безщітковий двигун
•	Дві швидкості
•	Захист від ненавмисного ввімкнення
•	Двохпозиційний вмикач / вимикач
•	М'яка накладка

Ємність акумулятора 4 А·год
Час зарядки акумулятора 150 хв
Число обертів холостого ходу  (передача I / II) 0-1550/ 0-2000 хвˉ¹
Число ударів 0-3200 хвˉ¹
Макс. крутний момент (передача I / II) 75 / 170 Нм
Тримач приладдя 1/4" шестигранник
Мін. - макс. Ø різьби елементів кріплення M6-M18
Вага 1,72 кг

Ємність акумулятора 4 А·год
Час зарядки акумулятора 150 хв
Число обертів холостого ходу 0-1400 хвˉ¹
Число ударів 0-4500 хвˉ¹
Енергія одного удару 1,7 Дж
Тип патрона SDS-PLUS
Макс. діаметр свердління в бетоні 20 мм
Макс. діаметр свердління в сталі 13 мм
Макс. діаметр свердління в дереві 35 мм
Вага 2,79 кг

Сумісні батареї 4 А·год
Час зарядки акумулятора 150 хв
Число обертів холостого ходу 0-1400 хвˉ¹
Число ударів 0-4500 хвˉ¹
Енергія одного удару 1,7 Дж
Тип патрона SDS-PLUS
Макс. діаметр свердління в бетоні 20 мм
Макс. діаметр свердління в сталі 13 мм
Макс. діаметр свердління в дереві 35 мм
Вага 2,11 кг

Сумісні батареї 4 А·год
Час зарядки акумулятора 150 хв
Номінальне число обертів (передача I / II) 8500 / 3700 хвˉ¹
Різьба шпинделя M14
Макс. Ø відрізного диска 125 мм
Макс. Ø шліфувального диска 125 мм
Макс. Ø гумової шліфувальної пластини 125 мм
Макс. Ø дискової дротяної щітки 75 мм
Макс. Ø чашеподібної дротяної щітки 75 мм
Вага 2,23 кг

Сумісні батареї 4 А·год
Час зарядки акумулятора 150 хв
Номінальне число обертів (передача I / II) 8500 / 3700 хвˉ¹
Різьба шпинделя M14
Макс. Ø відрізного диска 115 мм
Макс. Ø шліфувального диска 115 мм
Макс. Ø гумової шліфувальної пластини 115 мм
Макс. Ø дискової дротяної щітки 75 мм
Макс. Ø чашеподібної дротяної щітки 75 мм
Вага 2,23 кг

Ємність акумулятора 4 А·год
Час зарядки акумулятора 150 хв
Номінальне число обертів (передача I / II) 8500 / 3700 хвˉ¹
Різьба шпинделя M14
Макс. Ø відрізного диска 115 мм
Макс. Ø шліфувального диска 115 мм
Макс. Ø гумової шліфувальної пластини 115 мм
Макс. Ø дискової дротяної щітки 75 мм
Макс. Ø чашеподібної дротяної щітки 75 мм
Вага 2,23 кг

ASS-20 D-2H BMC

20 B Макс.

Акумуляторний ударний гвинтоверт

ABH-20 D-2H BMC

ABH-20 D

AWS-20-125 D

AWS-20-115 D

20 B Макс.

20 B Макс.

20 B Макс.

20 B Макс.

Акумуляторний перфоратор

Акумуляторний перфоратор

Акумуляторна кутошліфувальна машина

Акумуляторна кутошліфувальна машина

AWS-20-115 D-2H BMC

20 B Макс.

Акумуляторна кутошліфувальна машина
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•	Зубчатовінцевий патрон
•	Електронне регулювання швидкості
•	Функція реверсу
•	Функція Lock-on

•	Швидкозатискний патрон
•	Електронне регулювання швидкості
•	Функція реверсу
•	Функція Lock-on

•	Літій-іонний акумулятор
•	Безщітковий двигун
•	Дві швидкості
•	Захист від ненавмисного ввімкнення
•	Двохпозиційний вмикач / вимикач
•	М'яка накладка

Сумісні зарядні пристрої:

•	CS202001

Сумісні зарядні пристрої:

•	CS202001

Сумісні батареї:

•	BS202002E
•	BS204001E

Сила струму при напрузі 230 B 1.35 A
Число обертів холостого ходу (передача I / II) 3800 хвˉ¹
Діапазон затиску свердлильного патрона 0,5-6,5 мм
Макс. діаметр свердління в сталі 6 мм
Макс. діаметр свердління в дереві 9 мм
Вага 1,06 кг 

Сила струму при напрузі 230 B 1.35 A
Число обертів холостого ходу (передача I / II) 3800 хвˉ¹
Діапазон затиску свердлильного патрона 0,5-6 мм
Макс. діаметр свердління в сталі 6 мм
Макс. діаметр свердління в дереві 9 мм
Вага 1,06 кг 

Ємність акумулятора 4 А·год
Час зарядки акумулятора 150 хв
Номінальне число обертів (передача I / II) 8500 / 3700 хвˉ¹
Різьба шпинделя M14
Макс. Ø відрізного диска 125 мм
Макс. Ø шліфувального диска 125 мм
Макс. Ø гумової шліфувальної пластини 125 мм
Макс. Ø дискової дротяної щітки 75 мм
Макс. Ø чашеподібної дротяної щітки 75 мм
Вага 2,23 кг

Ємність акумулятора 2 А·год
Час зарядки акумулятора 90 хв
Вага 0,2 кг

Ємність акумулятора 4 А·год
Час зарядки акумулятора 150 хв
Вага 0,68 кг

Номінальна потужність 40 Вт
Номінальна робоча напруга на виході 18 - 20 B Макс.
Сила струму при напрузі 110-240 B 1.8 A
Час зарядки акумулятора (2 А·год / 4 А·год) 90 / 150 хв
Вага 0,24 кг

BM-300

300 Вт

Дриль електричний

BM-300 C

300 Вт

Дриль електричний

AWS-20-125 D-2H BMC

20 B Макс.

Акумуляторна кутошліфувальна машина

BS202002E

BS204001E CS202001

20 B Макс.

20 B Макс.

20 B Макс.

Акумуляторна батарея

Акумуляторна батарея Зарядний пристрій
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•	Зубчатовінцевий патрон
•	Регулювання швидкості
•	Електронне регулювання швидкості
•	Функція реверсу
•	Функція Lock-on
•	Скоба для носіння на ремені
•	М'яка накладка

•	Швидкозатискний патрон
•	Регулювання швидкості
•	Електронне регулювання швидкості
•	Функція реверсу
•	Функція Lock-on
•	Скоба для носіння на ремені
•	М'яка накладка

•	Зубчатовінцевий патрон
•	Регулювання швидкості
•	Електронне регулювання швидкості
•	Функція реверсу
•	Функція Lock-on
•	М'яка накладка

•	Зубчатовінцевий патрон
•	Регулювання швидкості
•	Електронне регулювання швидкості
•	Функція реверсу
•	Функція Lock-on
•	М'яка накладка

•	Швидкозатискний патрон
•	Регулювання швидкості
•	Електронне регулювання швидкості
•	Функція реверсу
•	Функція Lock-on
•	М'яка накладка

•	Швидкозатискний патрон
•	Регулювання швидкості
•	Електронне регулювання швидкості
•	Функція реверсу
•	Функція Lock-on
•	М'яка накладка

Сила струму при напрузі 230 B 2 A
Число обертів холостого ходу 0-3300 хвˉ¹
Діапазон затиску свердлильного патрона 1,5-10 мм
Макс. діаметр свердління в сталі 10 мм
Макс. діаметр свердління в дереві 20 мм
Вага 1,2 кг 

Сила струму при напрузі 230 B 2 A
Число обертів холостого ходу 0-3300 хвˉ¹
Діапазон затиску свердлильного патрона 1,5-10 мм
Макс. діаметр свердління в сталі 10 мм
Макс. діаметр свердління в дереві 20 мм
Вага 1,2 кг 

Сила струму при напрузі 230 B 2.7 A
Число обертів холостого ходу 0-3000 хвˉ¹
Діапазон затиску свердлильного патрона 1,5-10 мм
Макс. діаметр свердління в сталі 10 мм
Макс. діаметр свердління в дереві 20 мм
Вага 1,5 кг

Сила струму при напрузі 230 B 2.8 A
Число обертів холостого ходу 0-3000 хвˉ¹
Діапазон затиску свердлильного патрона 1-10 мм
Макс. діаметр свердління в сталі 10 мм
Макс. діаметр свердління в дереві 25 мм
Вага 1,6 кг

Сила струму при напрузі 230 B 2.7 A
Число обертів холостого ходу 0-3000 хвˉ¹
Діапазон затиску свердлильного патрона 0,8-10 мм
Макс. діаметр свердління в сталі 10 мм
Макс. діаметр свердління в дереві 20 мм
Вага 1,5 кг

Сила струму при напрузі 230 B 2.8 A
Число обертів холостого ходу 0-3000 хвˉ¹
Діапазон затиску свердлильного патрона 1-10 мм
Макс. діаметр свердління в сталі 10 мм
Макс. діаметр свердління в дереві 25 мм
Вага 1,6 кг

BM06-10

BM06-10 G

600 Вт

600 Вт

Дриль електричний

Дриль електричний

BM06-10 C

BM06-10 GC

600 Вт

600 Вт

Дриль електричний

Дриль електричний

BM04-10 BM04-10 C

450 Вт 450 Вт

Дриль електричний Дриль електричний
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•	Автоматичне блокування шпинделя
•	Швидкозатискний патрон
•	Дві швидкості
•	Електронне регулювання швидкості
•	Регулювання крутного моменту
•	2 режими роботи (закручування / свердління)
•	Функція реверсу
•	Вбудований LED-ліхтар

•	Швидкозатискний патрон
•	Дві швидкості
•	Електронне регулювання швидкості
•	Регулювання крутного моменту
•	2 режими роботи (закручування / свердління)
•	Функція реверсу

•	Автоматичне блокування шпинделя
•	Швидкозатискний патрон
•	Дві швидкості
•	Електронне регулювання швидкості
•	Регулювання крутного моменту
•	2 режими роботи (закручування / свердління)
•	Функція реверсу

•	Зубчатовінцевий патрон
•	2 режими роботи (перемішування / 
свердління)
•	Функція реверсу
•	М'яка накладка

•	Зубчатовінцевий патрон
•	Електронне регулювання швидкості
•	2 режими роботи (перемішування / свердління)
•	Функція Lock-on

Сила струму при напрузі 230 B 1.2 A
Число обертів холостого ходу (передача I / II) 0-350 / 0-1400 хвˉ¹
Діапазон зміни крутного моменту 0,8-22 Нм
Діапазон затиску свердлильного патрона 0,8-10 мм
Макс. діаметр свердління в сталі 10 мм
Макс. діаметр свердління в дереві 20 мм
Вага 1,36 кг 

Сила струму при напрузі 230 B 1 A
Число обертів холостого ходу (передача I / II) 0-450/0-1600 хвˉ¹
Діапазон зміни крутного моменту 0,7-30 Нм
Діапазон затиску свердлильного патрона 0,8-10 мм
Макс. діаметр свердління в сталі 10 мм
Макс. діаметр свердління в дереві 10-25 мм
Вага 1 кг 

Сила струму при напрузі 230 B 1.8 A
Число обертів холостого ходу (передача I / II) 0-480/0-1800 хвˉ¹
Діапазон зміни крутного моменту 1,7-80 Нм
Діапазон затиску свердлильного патрона 1,5-13 мм
Макс. діаметр свердління в сталі 13 мм
Макс. діаметр свердління в дереві 16-35 мм
Вага 1,77 кг 

Сила струму при напрузі 230 B 4.9 A
Число обертів холостого ходу 550 хвˉ¹
Діапазон затиску свердлильного патрона 1,5-16 мм
Макс. діаметр свердління в сталі 16 мм
Макс. діаметр свердління в дереві 40 мм
Різьба свердлильного патрона 1/2"x20 UNF
Вага 3,3 кг

Сила струму при напрузі 230 B 4.75 A
Число обертів холостого ходу 0-1000 хвˉ¹
Діапазон затиску свердлильного патрона 1,5-16 мм
Макс. діаметр свердління в сталі 16 мм
Макс. діаметр свердління в дереві 32 мм
Різьба свердлильного патрона 1/2"x20 UNF
Вага 1.5 кг

BM-280 T

BM02-10 ST BM04-13 STG

280 Вт

230 Вт 400 Вт

Дриль електричний

Дриль електричний Дриль електричний

BM-1050 M

1050 Вт

Дриль-міксер

1050 Вт

BM11-16 M

Дриль-міксер
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•	Зубчатовінцевий патрон
•	Регулювання швидкості
•	Електронне регулювання швидкості
•	2 режими роботи (свердління / ударне 
свердління)
•	Функція реверсу
•	Функція Lock-on
•	М'яка накладка

•	Швидкозатискний патрон
•	Регулювання швидкості
•	Електронне регулювання швидкості
•	2 режими роботи (свердління / ударне свердління)
•	Функція реверсу
•	Функція Lock-on
•	М'яка накладка

•	Швидкозатискний патрон
•	Регулювання швидкості
•	Електронне регулювання швидкості
•	2 режими роботи (свердління / ударне 
свердління)
•	Функція реверсу
•	Функція Lock-on
•	Скоба для носіння на ремені
•	М'яка накладка

•	Зубчатовінцевий патрон
•	Регулювання швидкості
•	Електронне регулювання швидкості
•	2 режими роботи (свердління / ударне свердління)
•	Функція реверсу
•	Функція Lock-on
•	Скоба для носіння на ремені
•	М'яка накладка

Сила струму при напрузі 230 B 3.2 A
Число обертів холостого ходу 0-2800 хвˉ¹
Число ударів 0-44800 хвˉ¹
Діапазон затиску свердлильного патрона 1,5-13 мм
Макс. діаметр свердління в бетоні 13 мм
Макс. діаметр свердління в сталі 13 мм
Макс. діаметр свердління в дереві 35 мм
Різьба свердлильного патрона 1/2"x20 UNF
Вага 2,3 кг

Сила струму при напрузі 230 B 3.2 A
Число обертів холостого ходу 0-2800 хвˉ¹
Число ударів 0-44800 хвˉ¹
Діапазон затиску свердлильного патрона 1,5-13 мм
Макс. діаметр свердління в бетоні 13 мм
Макс. діаметр свердління в сталі 13 мм
Макс. діаметр свердління в дереві 35 мм
Різьба свердлильного патрона 1/2"x20 UNF
Вага 2,3 кг

Сила струму при напрузі 230 B 2.4 A
Число обертів холостого ходу 0-2800 хвˉ¹
Число ударів 0-44800 хвˉ¹
Діапазон затиску свердлильного патрона 1,5-13 мм
Макс. діаметр свердління в бетоні 13 мм
Макс. діаметр свердління в сталі 13 мм
Макс. діаметр свердління в дереві 25 мм
Різьба свердлильного патрона 1/2"x20 UNF
Вага 1,8 кг

Сила струму при напрузі 230 B 2.4 A
Число обертів холостого ходу 0-2800 хвˉ¹
Число ударів 0-44800 хвˉ¹
Діапазон затиску свердлильного патрона 1,5-13 мм
Макс. діаметр свердління в бетоні 13 мм
Макс. діаметр свердління в сталі 13 мм
Макс. діаметр свердління в дереві 25 мм
Різьба свердлильного патрона 1/2"x20 UNF
Вага 1,8 кг

SBM07-13

SBM07-13 C

710 Вт 710 Вт

Ударний дриль 

Ударний дриль 

SBM06-13 CSBM06-13

600 Вт

600 Вт

Ударний дриль Ударний дриль 
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•	Зубчатовінцевий патрон
•	Регулювання швидкості
•	Електронне регулювання швидкості
•	2 режими роботи (свердління / ударне 
свердління)
•	Функція реверсу
•	Функція Lock-on
•	М'яка накладка

•	Швидкозатискний патрон
•	Регулювання швидкості
•	Електронне регулювання швидкості
•	2 режими роботи (свердління / ударне 
свердління)
•	Функція реверсу
•	Функція Lock-on
•	М'яка накладка

•	Зубчатовінцевий патрон
•	Регулювання швидкості
•	Дві швидкості
•	Електронне регулювання швидкості
•	2 режими роботи (свердління / ударне 
свердління)
•	Функція реверсу
•	Функція Lock-on
•	М'яка накладка

•	Зубчатовінцевий патрон
•	Регулювання швидкості
•	Дві швидкості
•	Електронне регулювання швидкості
•	2 режими роботи (свердління / ударне 
свердління)
•	Функція реверсу
•	Функція Lock-on
•	М'яка накладка

•	Зубчатовінцевий патрон
•	Регулювання швидкості
•	Дві швидкості
•	Електронне регулювання швидкості
•	2 режими роботи (свердління / 
ударне свердління)
•	Функція реверсу
•	Функція Lock-on
•	М'яка накладка

Сила струму при напрузі 230 B 3.8 A
Число обертів холостого ходу 0-2800 хвˉ¹
Число ударів 0-44800 хвˉ¹
Діапазон затиску свердлильного патрона 1,5-13 мм
Макс. діаметр свердління в бетоні 16 мм
Макс. діаметр свердління в сталі 13 мм
Макс. діаметр свердління в дереві 30 мм
Різьба свердлильного патрона 1/2"x20 UNF
Вага 2,2 кг

Сила струму при напрузі 230 B 3.8 A
Число обертів холостого ходу 0-2800 хвˉ¹
Число ударів 0-44800 хвˉ¹
Діапазон затиску свердлильного патрона 2-13 мм
Макс. діаметр свердління в бетоні 16 мм
Макс. діаметр свердління в сталі 13 мм
Макс. діаметр свердління в дереві 30 мм
Різьба свердлильного патрона 1/2"x20 UNF
Вага 2,2 кг 

Сила струму при напрузі 230 B 3.8 A
Число обертів холостого ходу (передача I / II) 0-1200/0-2800 хвˉ¹
Число ударів (передача I / II)  0-19200/0-44800 хвˉ¹
Діапазон затиску свердлильного патрона 1,5-13 мм
Макс. діаметр свердління в бетоні 16/16 мм
Макс. діаметр свердління в сталі 13/13 мм
Макс. діаметр свердління в дереві 40/30 мм
Різьба свердлильного патрона 1/2"x20 UNF
Вага 2,5 кг 

Сила струму при напрузі 230 B 4.88 A
Число обертів холостого ходу (передача I / II) 0-1200/0-2800 хвˉ¹
Число ударів (передача I / II)  0-19200/0-44800 хвˉ¹
Діапазон затиску свердлильного патрона 1,5-13 мм
Макс. діаметр свердління в бетоні 16/16 мм
Макс. діаметр свердління в сталі 13/13 мм
Макс. діаметр свердління в дереві 40/30 мм
Різьба свердлильного патрона 1/2"x20 UNF
Вага 2,6 кг 

Сила струму при напрузі 230 B 4.9 A
Число обертів холостого ходу (передача I / II) 0-900/0-2500 хвˉ¹
Число ударів (передача I / II)  0-14400/0-44800 хвˉ¹
Діапазон затиску свердлильного патрона 3-16 мм
Макс. діаметр свердління в бетоні 20/16 мм
Макс. діаметр свердління в сталі 13/13 мм
Макс. діаметр свердління в дереві 40/30 мм
Різьба свердлильного патрона 1/2"x20 UNF
Вага 3,4 кг 

SBM-810

810 Вт

Ударний дриль 

SBM-810 C

810 Вт

Ударний дриль 

SBM-810 T

810 Вт

Ударний дриль 

SBM-1050 T

1050 Вт

Ударний дриль 

SBM-1050 DT

1050 Вт

Ударний дриль 
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•	Тримач приладдя 1/2" зовнішній квадрат
•	Функція реверсу
•	М'яка накладка

•	Тримач приладдя 1/2" зовнішній 
квадрат
•	Функція реверсу
•	М'яка накладка

•	Тримач приладдя 1/2" зовнішній квадрат
•	Функція реверсу
•	М'яка накладка

•	Тримач приладдя 1/2" зовнішній 
квадрат
•	Функція реверсу
•	М'яка накладка

•	Тримач приладдя 3/4" зовнішній квадрат
•	Функція реверсу
•	М'яка накладка

Сила струму при напрузі 230 B 3 A
Число обертів холостого ходу 1900 хвˉ¹
Крутний момент 80-150 Нм
Тримач приладдя 12,7 мм / 1/2" квадрат
Число ударів 3000 хвˉ¹
Мін. Ø болтів / гайок M8
Макс. Ø болтів / гайок M12
Вага 2,19 кг

Сила струму при напрузі 230 B 3 A
Число обертів холостого ходу 1900 хвˉ¹
Крутний момент 200-250 Нм
Тримач приладдя 12,7 мм / 1/2" квадрат
Число ударів 3000 хвˉ¹
Мін. Ø болтів / гайок M12
Макс. Ø болтів / гайок M20
Вага 3,05 кг

Сила струму при напрузі 230 B 3 A
Число обертів холостого ходу 1900 хвˉ¹
Крутний момент 150-200 Нм
Тримач приладдя 12,7 мм / 1/2" квадрат
Число ударів 3000 хвˉ¹
Мін. Ø болтів / гайок M10
Макс. Ø болтів / гайок M16
Вага 2,75 кг

Сила струму при напрузі 230 B 2.7 A
Число обертів холостого ходу 1900 хвˉ¹
Крутний момент 350 Нм
Тримач приладдя 2,7 мм / 1/2" квадрат
Число ударів 2600 хвˉ¹
Мін. Ø болтів / гайок M14
Макс. Ø болтів / гайок M22
Вага 3,8 кг

Сила струму при напрузі 230 B 2.7 A
Число обертів холостого ходу 1900 хвˉ¹
Крутний момент 500 Нм
Тримач приладдя 19 мм / 3/4" квадрат
Число ударів 2600 хвˉ¹
Мін. Ø болтів / гайок M18
Макс. Ø болтів / гайок M24
Вага 5,2 кг

SS03-12

SS03-20 BMC

SS03-16 BMC

300 Вт

300 Вт

300 Вт

Ударний гайковерт

Ударний гайковерт

Ударний гайковерт

SS06-22 BMC

600 Вт

Ударний гайковерт

SS06-24 BMC

600 Вт

Ударний гайковерт
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•	Тримач приладдя 1/2" зовнішній 
квадрат
•	Функція реверсу
•	М'яка накладка

•	Тримач приладдя 1/2" зовнішній 
квадрат
•	Функція реверсу

•	Тримач приладдя 1/2" зовнішній 
квадрат
•	Функція реверсу

•	Тримач приладдя 1/2" зовнішній квадрат
•	Функція реверсу

Сила струму при напрузі 230 B 4.3 A
Число обертів холостого ходу 2100 хвˉ¹
Крутний момент 320 Нм
Тримач приладдя 1/2" квадрат
Число ударів 2700 хвˉ¹
Мін. Ø болтів / гайок M8
Макс. Ø болтів / гайок M24
Вага 3,5 кг

Сила струму при напрузі 230 B 11 A
Число обертів холостого ходу 1200 хвˉ¹
Крутний момент 500-850 Нм
Тримач приладдя 25,4 мм / 1" квадрат
Число ударів 1800 хвˉ¹
Мін. Ø болтів / гайок M22
Макс. Ø болтів / гайок M30
Вага 10,1 кг

Сила струму при напрузі 230 B 11.5 A
Число обертів холостого ходу 1200 хвˉ¹
Крутний момент 800-1100 Нм
Тримач приладдя 25,4 мм / 1" квадрат
Число ударів 1800 хвˉ¹
Мін. Ø болтів / гайок M24
Макс. Ø болтів / гайок M36
Вага 11,65 кг

Сила струму при напрузі 230 B 22 A
Число обертів холостого ходу 1200 хвˉ¹
Крутний момент 1100-2800 Нм
Тримач приладдя 25,4 мм / 1" квадрат

Число ударів 1600 хвˉ¹
Мін. Ø болтів / гайок M30
Макс. Ø болтів / гайок M46
Вага 14,9 кг

SS09-24

900 Вт

Ударний гайковерт

SS10-30 BMC SS10-36 BMC

SS21-45 BMC

1050 Вт 1050 Вт

2100 Вт

Ударний гайковерт Ударний гайковерт

Ударний гайковерт
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•	Різьба утримувача приладдя M22
•	Електронне регулювання швидкості
•	Мокре різання

•	Різьба утримувача приладдя M22
•	Електронне регулювання швидкості
•	Мокре різання

•	Патрон SDS-Plus
•	Зубчатовінцевий патрон з SDS-Plus 
адаптером
•	Електронне регулювання швидкості
•	3 режими роботи (свердління / 
ударне свердління / довбання)
•	Режим провороту зубила
•	Функція реверсу
•	Запобіжна муфта
•	Функція Lock-on

•	Різьба утримувача приладдя M14
•	Плавний пуск
•	Регулювання швидкості
•	Дві швидкості
•	Функція Lock-on
•	М'яка накладка

Сила струму при напрузі 230 B 7.7 A
Число обертів холостого ходу 0-2100 хвˉ¹
Макс. Ø алмазної коронки 118 мм
Різьба шпинделя M22
Вага 4,1 кг

Сила струму при напрузі 230 B 10 A
Число обертів холостого ходу 0-1400 хвˉ¹
Макс. Ø алмазної коронки 168 мм
Різьба шпинделя M22
Вага 6,5 кг

Сила струму при напрузі 230 B 2.7 A
Число обертів холостого ходу 0-1800 хвˉ¹
Число ударів 0-6300 хвˉ¹
Енергія одного удару 2 Дж
Макс. діаметр свердління в бетоні 20 мм
Макс. діаметр свердління в сталі 13 мм
Макс. діаметр свердління в дереві 30 мм
Вага 2,3 кг 

Сила струму при напрузі 230 B 4.8 A
Число обертів холостого ходу (передача I / II) 130-450/245-850 хвˉ¹
Тримач приладдя M14
Діаметр насадки міксера 120 мм
Вага 4,1 кг

DED16-118 V

1600 Вт

Дриль для алмазного свердління з рідинним охолодженням

DED23-168 V

Дриль для алмазного свердління з рідинним охолодженням

2300 Вт

SBH06-20 BMC

600 Вт

Перфоратор

MX10-12 T

1100 Вт

Міксер
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•	Патрон SDS-Plus
•	Регулювання швидкості
•	Електронне регулювання швидкості
•	3 режими роботи (свердління / ударне 
свердління / довбання)
•	Режим провороту зубила
•	Функція реверсу
•	Запобіжна муфта
•	Функція Lock-on

•	Патрон SDS-Plus
•	Зубчатовінцевий патрон з SDS-Plus 
адаптером
•	Електронне регулювання швидкості
•	3 режими роботи (свердління / 
ударне свердління / довбання)
•	Режим провороту зубила
•	Функція реверсу
•	Запобіжна муфта
•	Функція Lock-on

•	Патрон SDS-Plus
•	Зубчатовінцевий патрон з SDS-Plus 
адаптером
•	Електронне регулювання швидкості
•	3 режими роботи (свердління / 
ударне свердління / довбання)
•	Режим провороту зубила
•	Функція реверсу
•	Запобіжна муфта
•	Функція Lock-on

•	Патрон SDS-Plus
•	Зубчатовінцевий патрон з SDS-Plus 
адаптером
•	Електронне регулювання швидкості
•	3 режими роботи (свердління / 
ударне свердління / довбання)
•	Режим провороту зубила
•	Функція реверсу
•	Запобіжна муфта
•	Функція Lock-on

Сила струму при напрузі 230 B 4.8 A
Число обертів холостого ходу 0-1550 хвˉ¹
Число ударів 0-5150 хвˉ¹
Енергія одного удару 3,5 Дж
Макс. діаметр свердління в бетоні 26 мм
Макс. діаметр свердління в сталі 13 мм
Макс. діаметр свердління в дереві 30 мм
Вага 3,7 кг 

Сила струму при напрузі 230 B 4.1 A
Число обертів холостого ходу 0-1100 хвˉ¹
Число ударів 0-5300 хвˉ¹
Енергія одного удару 3,5 Дж
Макс. діаметр свердління в бетоні 30 мм
Макс. діаметр свердління в сталі 13 мм
Макс. діаметр свердління в дереві 40 мм
Вага 2,9 кг 

Сила струму при напрузі 230 B 3.6 A
Число обертів холостого ходу 0-1400 хвˉ¹
Число ударів 0-5700 хвˉ¹
Енергія одного удару 3 Дж
Макс. діаметр свердління в бетоні 26 мм
Макс. діаметр свердління в сталі 13 мм
Макс. діаметр свердління в дереві 30 мм
Вага 2,8 кг 

Сила струму при напрузі 230 B 3.2 A
Число обертів холостого ходу 0-1350 хвˉ¹
Число ударів 0-5600 хвˉ¹
Енергія одного удару 2,5 Дж
Макс. діаметр свердління в бетоні 24 мм
Макс. діаметр свердління в сталі 13 мм
Макс. діаметр свердління в дереві 30 мм
Вага 2,7 кг 

SBH10-26 VB BMC

1050 Вт

Перфоратор

SBH09-30  BMC

900 Вт

Перфоратор

SBH08-26 BMC

800 Вт

Перфоратор

SBH07-24 BMC

710 Вт

Перфоратор
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•	Патрон SDS-Plus
•	Регулювання швидкості
•	3 режими роботи (свердління / ударне 
свердління / довбання)
•	Система захисту від вібрації
•	Запобіжна муфта
•	М'яка накладка

•	Патрон SDS-Plus
•	Регулювання швидкості
•	3 режими роботи (свердління / ударне 
свердління / довбання)
•	Система захисту від вібрації
•	Запобіжна муфта
•	М'яка накладка

•	Патрон SDS-Plus
•	3 режими роботи (свердління / 
ударне свердління / довбання)
Запобіжна муфта

Сила струму при напрузі 230 B 5.8 A
Число обертів холостого ходу 0-850 хвˉ¹
Число ударів 0-4300 хвˉ¹
Енергія одного удару 5.5 Дж
Макс. діаметр свердління в бетоні 30 мм
Макс. діаметр свердління в сталі 13 мм
Макс. діаметр свердління в дереві 40 мм
Вага 4,9 кг 

Сила струму при напрузі 230 B 5.4 A
Число обертів холостого ходу 0-870 хвˉ¹
Число ударів 0-4350 хвˉ¹
Енергія одного удару 5 Дж
Тип патрона SDS-Plus
Макс. діаметр свердління в бетоні 28 мм
Макс. діаметр свердління в сталі 13 мм
Макс. діаметр свердління в дереві 40 мм
Вага 5 кг

Сила струму при напрузі 230 B 4.8 A
Число обертів холостого ходу 1100 хвˉ¹
Число ударів 4350 хвˉ¹
Енергія одного удару 4,5 Дж
Тип патрона SDS-Plus
Макс. діаметр свердління в бетоні 26 мм
Макс. діаметр свердління в сталі 13 мм
Макс. діаметр свердління в дереві 40 мм
Вага 4,5 кг

BH12-28 VB BMC

BH13-30 VB BMC

1200 Вт

1200 Вт

Перфоратор

Перфоратор

BH10-26 B BMC

1050 Вт

Перфоратор
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•	Патрон SDS-Max
•	Система захисту від вібрації
•	Функція Lock-on
•	М'яка накладка

•	Тримач приладдя HEX-17
•	Функція Lock-on
•	М'яка накладка

•	Патрон SDS-Plus
•	Регулювання швидкості
•	3 режими роботи (свердління / ударне 
свердління / довбання)
•	Режим провороту зубила
•	Система захисту від вібрації
•	Запобіжна муфта
•	М'яка накладка

•	Патрон SDS-Max
•	Регулювання швидкості
•	3 режими роботи (свердління / 
ударне свердління / довбання)
•	Система захисту від вібрації
•	Запобіжна муфта
•	Вбудований LED-ліхтар

•	Патрон SDS-Plus
•	Регулювання швидкості
•	3 режими роботи (свердління / ударне 
свердління / довбання)
•	Система захисту від вібрації
•	Запобіжна муфта
•	М'яка накладка

Сила струму при напрузі 230 B 5.4 A
Число ударів 3900 хвˉ¹
Енергія одного удару 15 Дж
Вага 6 кг 

Сила струму при напрузі 230 B 6 A
Число ударів 4200 хвˉ¹
Енергія одного удару 18 Дж
Вага 4,9 кг 

Сила струму при напрузі 230 B 6.8 A
Число обертів холостого ходу 0-880 хвˉ¹
Число ударів 0-4350 хвˉ¹
Енергія одного удару 6 Дж
Макс. діаметр свердління в бетоні 32 мм
Макс. діаметр свердління в сталі 13 мм
Макс. діаметр свердління в дереві 40 мм
Вага 5,2 кг 

Сила струму при напрузі 230 B 8 A
Число обертів холостого ходу 0-600 хвˉ¹
Число ударів 0-3800 хвˉ¹
Енергія одного удару 9 Дж
Тип патрона SDS MAX
Макс. діаметр свердління в бетоні 42 мм
Макс. діаметр свердління в сталі -
Макс. діаметр свердління в дереві -
Вага 7,1 кг

Сила струму при напрузі 230 B 6.8 A
Число обертів холостого ходу 0-880 хвˉ¹
Число ударів 0-4350 хвˉ¹
Енергія одного удару 6 Дж
Макс. діаметр свердління в бетоні 36 мм
Макс. діаметр свердління в сталі 13 мм
Макс. діаметр свердління в дереві 40 мм
Вага 5,4 кг 

H12-06 B BMC

H13-05 B BMC

1200 Вт

1300 Вт

Відбійний молоток

Відбійний молоток

BH15-32 VB BMC

1500 Вт

Перфоратор

BH16-42 VB BMC

1600 Вт

Перфоратор

BH15-36 VB BMC

1500 Вт

Перфоратор
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•	Тримач приладдя HEX-30
•	Система захисту від вібрації
•	Функція Lock-on
•	М'яка накладка

•	Тримач приладдя HEX-30
•	Система захисту від вібрації
•	Функція Lock-on
•	М'яка накладка

•	Патрон SDS-Max
•	Система захисту від вібрації
•	Функція Lock-on
•	М'яка накладка

•	Тримач приладдя HEX-30
•	Система захисту від вібрації
•	Функція Lock-on
•	М'яка накладка

Сила струму при напрузі 230 B 7.8 A
Число ударів 1900 хвˉ¹
Енергія одного удару 50 Дж
Вага 14,5 кг 

Сила струму при напрузі 230 B 7.8 A
Число ударів 2100 хвˉ¹
Енергія одного удару 60 Дж
Вага 15,6 кг 

Сила струму при напрузі 230 B 7.8 A
Число ударів 2100 хвˉ¹
Енергія одного удару 45 Дж
Вага 11 кг 

Сила струму при напрузі 230 B 8.5 A
Число ударів 1900 хвˉ¹
Енергія одного удару 70 Дж
Вага 19 кг 

AH15-30 B BMC

AH16-30 B BMC

1700 Вт

1700 Вт

Відбійний молоток

Відбійний молоток

H17-11 B BMC

1700 Вт

Відбійний молоток

AH19-30 B BMC

1700 Вт

Відбійний молоток
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•	Різьба шпинделя M14
•	Плавний пуск*
•	Фіксатор шпинделя
•	Захист від ненавмисного ввімкнення*
•	Двохпозиційний вмикач / вимикач

•	Різьба шпинделя M14
•	Плавний пуск*
•	Фіксатор шпинделя
•	Захист від ненавмисного 
ввімкнення*
•	Двохпозиційний вмикач / 
вимикач

•	Різьба шпинделя M10
•	Фіксатор шпинделя

•	Різьба шпинделя M14
•	Плавний пуск*
•	Фіксатор шпинделя
•	Захист від ненавмисного 
ввімкнення*
•	Двохпозиційний вмикач / 
вимикач

•	Різьба шпинделя M10
•	Фіксатор шпинделя

Сила струму при напрузі 230 B 2.6 A
Номінальне число обертів 11000 хвˉ¹
Макс. Ø відрізного диска 115 мм
Макс. Ø шліфувального диска 115 мм
Макс. Ø гумової шліфувальної пластини 115 мм
Макс. Ø дискової дротяної щітки 75 мм
Макс. Ø чашеподібної дротяної щітки 75 мм
Вага 1,6 кг 

Сила струму при напрузі 230 B 2.6 A
Номінальне число обертів 11000 хвˉ¹
Макс. Ø відрізного диска 125 мм
Макс. Ø шліфувального диска 125 мм

Сила струму при напрузі 230 B 2.6 A
Номінальне число обертів 10000 хвˉ¹
Макс. Ø відрізного диска 100 мм
Макс. Ø шліфувального диска 100 мм
Макс. Ø гумової шліфувальної пластини 100 мм
Макс. Ø дискової дротяної щітки 65 мм
Макс. Ø чашеподібної дротяної щітки 65 мм
Вага 1,6 кг 

Макс. Ø гумової шліфувальної пластини 125 мм
Макс. Ø дискової дротяної щітки 75 мм
Макс. Ø чашеподібної дротяної щітки 75 мм
Вага 1,63 кг 

Сила струму при напрузі 230 B 3.2 A
Номінальне число обертів 12000 хвˉ¹
Макс. Ø відрізного диска 115 мм
Макс. Ø шліфувального диска 115 мм
Макс. Ø гумової шліфувальної пластини 115 мм
Макс. Ø дискової дротяної щітки 75 мм
Макс. Ø чашеподібної дротяної щітки 75 мм
Вага 1,8 кг 

Сила струму при напрузі 230 B 3.4 A
Номінальне число обертів 11000 хвˉ¹
Макс. Ø відрізного диска 100 мм
Макс. Ø шліфувального диска 100 мм
Макс. Ø гумової шліфувальної пластини 100 мм
Макс. Ø дискової дротяної щітки 65 мм
Макс. Ø чашеподібної дротяної щітки 65 мм
Вага 1,5 кг 

600 Вт600 Вт

Кутошліфувальна машинаКутошліфувальна машина

Кутошліфувальна машина

WS06-115 E
WS06-115 ER

WS06-100 EBA

WS06-125 E
WS06-125 ER

600 Вт

750 Вт

Кутошліфувальна машина

WS07-115 E
WS07-115 ER

750 Вт

Кутошліфувальна машина

WS07-100 BG



www.dwt-pt.com22

•	Різьба шпинделя M14
•	Плавний пуск*
•	Фіксатор шпинделя
•	Захист від ненавмисного 
ввімкнення*
•	Двохпозиційний вмикач /
•	вимикач

•	Різьба шпинделя M14
•	Фіксатор шпинделя
•	Функція Lock-on

•	Різьба шпинделя M14
•	Фіксатор шпинделя
•	Функція Lock-on

•	Різьба шпинделя M14
•	Регулювання швидкості
•	Фіксатор шпинделя
•	Двохпозиційний вмикач / вимикач

•	Різьба шпинделя M14
•	Регулювання швидкості
•	Фіксатор шпинделя
•	Двохпозиційний вмикач / вимикач

•	Різьба шпинделя M14
•	Фіксатор шпинделя
•	Захист від ненавмисного ввімкнення*

Сила струму при напрузі 230 B 3.2 A
Номінальне число обертів 12000 хвˉ¹
Макс. Ø відрізного диска 125 мм
Макс. Ø шліфувального диска 125 мм
Макс. Ø гумової шліфувальної пластини 125 мм
Макс. Ø дискової дротяної щітки 75 мм
Макс. Ø чашеподібної дротяної щітки 75 мм
Вага 1,83 кг

Сила струму при напрузі 230 B 3 A
Номінальне число обертів 11000 хвˉ¹
Макс. Ø відрізного диска 115 мм
Макс. Ø шліфувального диска 115 мм
Макс. Ø гумової шліфувальної пластини 115 мм
Макс. Ø дискової дротяної щітки 75 мм
Макс. Ø чашеподібної дротяної щітки 75 мм
Вага 2,25 кг 

Сила струму при напрузі 230 B 3 A
Номінальне число обертів 11000 хвˉ¹
Макс. Ø відрізного диска 125 мм
Макс. Ø шліфувального диска 125 мм
Макс. Ø гумової шліфувальної пластини 125 мм
Макс. Ø дискової дротяної щітки 75 мм
Макс. Ø чашеподібної дротяної щітки 75 мм
Вага 2,3 кг 

Сила струму при напрузі 230 B 3.8 A
Номінальне число обертів 11000 хвˉ¹
Макс. Ø відрізного диска 115 мм
Макс. Ø шліфувального диска 115 мм
Макс. Ø гумової шліфувальної пластини 115 мм
Макс. Ø дискової дротяної щітки 75 мм
Макс. Ø чашеподібної дротяної щітки 75 мм
Вага 1,7 кг 

Сила струму при напрузі 230 B 3.89 A
Номінальне число обертів 0-11000 хвˉ¹
Макс. Ø відрізного диска 115 мм
Макс. Ø шліфувального диска 115 мм
Макс. Ø гумової шліфувальної пластини 115 мм
Макс. Ø дискової дротяної щітки 75 мм
Макс. Ø чашеподібної дротяної щітки 75 мм
Вага 2,05 кг 

Сила струму при напрузі 230 B 3.89 A
Номінальне число обертів 0-11000 хвˉ¹
Макс. Ø відрізного диска 125 мм
Макс. Ø шліфувального диска 125 мм
Макс. Ø гумової шліфувальної пластини 125 мм
Макс. Ø дискової дротяної щітки 75 мм
Макс. Ø чашеподібної дротяної щітки 75 мм
Вага 2,1 кг 

750 Вт

Кутошліфувальна машина

WS07-125 E
WS07-125 ER

700 Вт

Кутошліфувальна машина

WS07-115 CTN

700 Вт

Кутошліфувальна машина

WS07-125 CTN

860 Вт

Кутошліфувальна машина

WS08-115 F
WS08-115 FR

860 Вт

Кутошліфувальна машина

WS08-115 V 

860 Вт

Кутошліфувальна машина

WS08-125 V 
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•	Різьба шпинделя M14
•	Регулювання швидкості
•	Фіксатор шпинделя
•	Функція Lock-off*
•	Функція Lock-on**
•	М'яка накладка

•	Різьба шпинделя M14
•	Фіксатор шпинделя
•	Функція Lock-off*
•	Функція Lock-on**
•	М'яка накладка

•	Різьба шпинделя M14
•	Регулювання швидкості
•	Фіксатор шпинделя
•	Функція Lock-on
•	М'яка накладка

•	Різьба шпинделя M14
•	Фіксатор шпинделя
•	Функція Lock-off*
•	Функція Lock-on**
•	М'яка накладка

•	Різьба шпинделя M14
•	Фіксатор шпинделя
•	Захист від ненавмисного ввімкнення*

Сила струму при напрузі 230 B 3.8 A
Номінальне число обертів 11000 хвˉ¹
Макс. Ø відрізного диска 125 мм
Макс. Ø шліфувального диска 125 мм

Сила струму при напрузі 230 B 3.89 A
Номінальне число обертів 11000 хвˉ¹
Макс. Ø відрізного диска 125 мм
Макс. Ø шліфувального диска 125 мм
Макс. Ø гумової шліфувальної пластини 125 мм
Макс. Ø дискової дротяної щітки 75 мм
Макс. Ø чашеподібної дротяної щітки 75 мм
Вага 2,1 кг 

Сила струму при напрузі 230 B 3.89 A
Номінальне число обертів 0-11000 хвˉ¹
Макс. Ø відрізного диска 115 мм
Макс. Ø шліфувального диска 115 мм
Макс. Ø гумової шліфувальної пластини 115 мм
Макс. Ø дискової дротяної щітки 75 мм
Макс. Ø чашеподібної дротяної щітки 75 мм
Вага 2,1 кг 

Сила струму при напрузі 230 B 3.89 A
Номінальне число обертів 0-11000 хвˉ¹
Макс. Ø відрізного диска 125 мм
Макс. Ø шліфувального диска 125 мм
Макс. Ø гумової шліфувальної пластини 125 мм
Макс. Ø дискової дротяної щітки 75 мм
Макс. Ø чашеподібної дротяної щітки 75 мм
Вага 2,1 кг 

Сила струму при напрузі 230 B 3.89 A
Номінальне число обертів 11000 хвˉ¹
Макс. Ø відрізного диска 115 мм
Макс. Ø шліфувального диска 115 мм
Макс. Ø гумової шліфувальної пластини 115 мм
Макс. Ø дискової дротяної щітки 75 мм
Макс. Ø чашеподібної дротяної щітки 75 мм
Вага 2,05 кг 

Макс. Ø гумової шліфувальної пластини 125 мм
Макс. Ø дискової дротяної щітки 75 мм
Макс. Ø чашеподібної дротяної щітки 75 мм
Вага 1,75 кг 

860 Вт

Кутошліфувальна машина

860 Вт

860 Вт

Кутошліфувальна машина

Кутошліфувальна машина

WS08-125 T
WS08-125 TN  

WS08-115 TV
WS08-115 TNV

860 Вт

Кутошліфувальна машина

WS08-125 TNV

860 Вт

Кутошліфувальна машина

WS08-115 T
WS08-115 TN  

WS08-125 F
WS08-125 FR
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•	Різьба шпинделя M14
•	Регулювання швидкості
•	Фіксатор шпинделя
•	Функція Lock-off
•	М'яка накладка

•	Різьба шпинделя M14
•	Регулювання швидкості
•	Фіксатор шпинделя
•	Функція Lock-off
•	М'яка накладка

•	Різьба шпинделя M14
•	Фіксатор шпинделя
•	Захист від ненавмисного 
ввімкнення*

•	Різьба шпинделя M14
•	Фіксатор шпинделя
•	Захист від ненавмисного 
ввімкнення*

Сила струму при напрузі 230 B 4.5 A
Номінальне число обертів 11000 хвˉ¹
Макс. Ø відрізного диска 115 мм
Макс. Ø шліфувального диска 115 мм
Макс. Ø гумової шліфувальної пластини 115 мм
Макс. Ø дискової дротяної щітки 75 мм
Макс. Ø чашеподібної дротяної щітки 75 мм
Вага 1,8 кг 

Сила струму при напрузі 230 B 4.5 A
Номінальне число обертів 11000 хвˉ¹
Макс. Ø відрізного диска 125 мм
Макс. Ø шліфувального диска 125 мм
Макс. Ø гумової шліфувальної пластини 125 мм
Макс. Ø дискової дротяної щітки 75 мм
Макс. Ø чашеподібної дротяної щітки 75 мм
Вага 1,85 кг 

Сила струму при напрузі 230 B 8 A
Номінальне число обертів 0-11000 хвˉ¹
Макс. Ø відрізного диска 115 мм
Макс. Ø шліфувального диска 115 мм
Макс. Ø гумової шліфувальної пластини 115 мм
Макс. Ø дискової дротяної щітки 75 мм
Макс. Ø чашеподібної дротяної щітки 75 мм
Вага 2,3 кг 

Сила струму при напрузі 230 B 8 A
Номінальне число обертів 0-11000 хвˉ¹
Макс. Ø відрізного диска 125 мм
Макс. Ø шліфувального диска 125 мм
Макс. Ø гумової шліфувальної пластини 125 мм
Макс. Ø дискової дротяної щітки 75 мм
Макс. Ø чашеподібної дротяної щітки 75 мм
Вага 2,35 кг 

1000 Вт 1000 Вт

Кутошліфувальна машина Кутошліфувальна машина

WS10-125 F
WS10-125 FR

WS10-115 F
WS10-115 FR

1010 Вт

Кутошліфувальна машина

WS10-115 TV

1010 Вт

Кутошліфувальна машина

WS10-125 TV
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•	Різьба шпинделя M14
•	Фіксатор шпинделя
•	Функція Lock-on
•	М'яка накладка

•	Різьба шпинделя M14
•	Фіксатор шпинделя
•	Функція Lock-on
•	М'яка накладка

•	Різьба шпинделя M14
•	Фіксатор шпинделя
•	Функція Lock-off
•	D-подібна рукоятка
•	М'яка накладка

•	Різьба шпинделя M14
•	Фіксатор шпинделя
•	Функція Lock-off
•	М'яка накладка

•	Різьба шпинделя M10
•	Фіксатор шпинделя
•	Функція Lock-on
•	М'яка накладка

Сила струму при напрузі 230 B 5.8 A
Номінальне число обертів 11000 хвˉ¹
Макс. Ø відрізного диска 125 мм
Макс. Ø шліфувального диска 125 мм
Макс. Ø гумової шліфувальної пластини 125 мм
Макс. Ø дискової дротяної щітки 75 мм
Макс. Ø чашеподібної дротяної щітки 75 мм
Вага 2,2 кг 

Сила струму при напрузі 230 B 5.8 A
Номінальне число обертів 11000 хвˉ¹
Макс. Ø відрізного диска 115 мм
Макс. Ø шліфувального диска 115 мм
Макс. Ø гумової шліфувальної пластини 115 мм
Макс. Ø дискової дротяної щітки 75 мм
Макс. Ø чашеподібної дротяної щітки 75 мм
Вага 2,2 кг 

Сила струму при напрузі 230 B 5.88 A
Номінальне число обертів 8000 хвˉ¹
Макс. Ø відрізного диска 150 мм
Макс. Ø шліфувального диска 150 мм
Макс. Ø гумової шліфувальної пластини 150 мм
Макс. Ø дискової дротяної щітки 75 мм
Макс. Ø чашеподібної дротяної щітки 75 мм
Вага 3,3 кг 

Сила струму при напрузі 230 B 5.88 A
Номінальне число обертів 8000 хвˉ¹
Макс. Ø відрізного диска 180 мм
Макс. Ø шліфувального диска 180 мм
Макс. Ø гумової шліфувальної пластини 180 мм
Макс. Ø дискової дротяної щітки 75 мм
Макс. Ø чашеподібної дротяної щітки 75 мм
Вага 3,6 кг 

Сила струму при напрузі 230 B 4.8 A
Номінальне число обертів 11000 хвˉ¹
Макс. Ø відрізного диска 100 мм
Макс. Ø шліфувального диска 100 мм
Макс. Ø гумової шліфувальної пластини 100 мм
Макс. Ø дискової дротяної щітки 65 мм
Макс. Ø чашеподібної дротяної щітки 65 мм
Вага 2,2 кг 

1300 Вт

1300 Вт

1300 Вт 1300 Вт

Кутошліфувальна машина

Кутошліфувальна машина

Кутошліфувальна машина Кутошліфувальна машина

WS13-125 TNA 

WS13-115 TNA 

WS13-150 T WS13-180 D 

1100 Вт

Кутошліфувальна машина

WS11-100 TNA 
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•	Різьба шпинделя M14
•	Плавний пуск
•	Фіксатор шпинделя
•	Поворотна рукоятка
•	Функція Lock-off*
•	Функція Lock-on**
•	М'яка накладка

•	Різьба шпинделя M14
•	Плавний пуск
•	Фіксатор шпинделя
•	Поворотна рукоятка
•	Функція Lock-off*
•	Функція Lock-on**
•	М'яка накладка

•	Різьба шпинделя M14
•	Плавний пуск
•	Фіксатор шпинделя
•	Антивібраційна ручка
•	Поворотна рукоятка
•	Функція Lock-off
•	D-подібна рукоятка
•	М'яка накладка

•	Різьба шпинделя M14
•	Плавний пуск*
•	Фіксатор шпинделя
•	Функція Lock-on
•	М'яка накладка

•	Різьба шпинделя M14
•	Плавний пуск*
•	Фіксатор шпинделя
•	Функція Lock-on
•	М'яка накладка

•	Різьба шпинделя M14
•	Фіксатор шпинделя
•	Функція Lock-off
•	Функція Lock-on*
•	М'яка накладка

Сила струму при напрузі 230 B 11.23 A
Номінальне число обертів 6000 хвˉ¹
Макс. Ø відрізного диска 230 мм
Макс. Ø шліфувального диска 230 мм
Макс. Ø гумової шліфувальної пластини 230 мм
Макс. Ø дискової дротяної щітки 100 мм
Макс. Ø чашеподібної дротяної щітки 100 мм
Вага 5,3 кг

Сила струму при напрузі 230 B 11.23 A
Номінальне число обертів 8000 хвˉ¹
Макс. Ø відрізного диска 180 мм
Макс. Ø шліфувального диска 180 мм
Макс. Ø гумової шліфувальної пластини 180 мм
Макс. Ø дискової дротяної щітки 100 мм
Макс. Ø чашеподібної дротяної щітки 100 мм
Вага 5 кг

Сила струму при напрузі 230 B 10 A
Номінальне число обертів 6000 хвˉ¹
Макс. Ø відрізного диска 230 мм
Макс. Ø шліфувального диска 230 мм
Макс. Ø гумової шліфувальної пластини 230 мм
Макс. Ø дискової дротяної щітки 100 мм
Макс. Ø чашеподібної дротяної щітки 100 мм
Вага 5,3 кг 

Сила струму при напрузі 230 B 10 A
Номінальне число обертів 6500 хвˉ¹
Макс. Ø відрізного диска 230 мм
Макс. Ø шліфувального диска 230 мм
Макс. Ø гумової шліфувальної пластини 230 мм
Макс. Ø дискової дротяної щітки 100 мм
Макс. Ø чашеподібної дротяної щітки 100 мм
Вага 5,9 кг 

Сила струму при напрузі 230 B 10 A
Номінальне число обертів 8500 хвˉ¹
Макс. Ø відрізного диска 180 мм
Макс. Ø шліфувального диска 180 мм
Макс. Ø гумової шліфувальної пластини 180 мм
Макс. Ø дискової дротяної щітки 100 мм
Макс. Ø чашеподібної дротяної щітки 100 мм
Вага 5,65 кг 

Сила струму при напрузі 230 B 5.88 A
Номінальне число обертів 8000 хвˉ¹
Макс. Ø відрізного диска 180 мм
Макс. Ø шліфувального диска 180 мм
Макс. Ø гумової шліфувальної пластини 180 мм
Макс. Ø дискової дротяної щітки 75 мм
Макс. Ø чашеподібної дротяної щітки 75 мм
Вага 3,6 кг 

2400 Вт2400 Вт

Кутошліфувальна машинаКутошліфувальна машина

WS24-230 T
WS24-230 TN  

WS24-180 T
WS24-180 TN  

2200 Вт

Кутошліфувальна машина

WS22-230 D 

2200 Вт

Кутошліфувальна машина

WS22-230 CTN
WS22-230 CTNS

2200 Вт

Кутошліфувальна машина

WS22-180 CTN
WS22-180 CTNS

1300 Вт

Кутошліфувальна машина

WS13-180 T 
WS13-180 TN



27

•	Регулювання швидкості
•	Двохпозиційний вмикач / вимикач

•	Регулювання швидкості
•	Двохпозиційний вмикач / вимикач
•	М'яка накладка

•	Регульована опорна пластина
•	Регульований захист від іскор

•	Регульована опорна пластина
•	Регульований захист від іскор

•	Різьба шпинделя M14
•	Плавний пуск
•	Фіксатор шпинделя
•	Поворотна рукоятка
•	Функція Lock-off*
•	Функція Lock-on**
•	D-подібна рукоятка
•	М'яка накладка

•	Різьба утримувача приладдя M14
•	Система кріплення липучки
•	Регулювання швидкості
•	Система стабілізації швидкості
•	Фіксатор шпинделя
•	Функція Lock-off
•	М'яка накладка

600 Вт
Сила струму при напрузі 230 B 2.8 A
Число обертів холостого ходу 12000-27000 хвˉ¹
Кількість ступенів швидкостей 6
Внутрішній діаметр шпинделя 10 мм
Внутрішній діаметр цангового зажиму 6 мм
Вага 1,68 кг 

Сила струму при напрузі 230 B 2.8 A
Число обертів холостого ходу 12000-27000 хвˉ¹
Кількість ступенів швидкостей 6
Внутрішній діаметр шпинделя 10 мм
Внутрішній діаметр цангового зажиму 6 мм
Вага 1,46 кг 

Сила струму при напрузі 230 B 0.65 A
Число обертів холостого ходу 2950 хвˉ¹
Ø шліфувального диска 125 / 125 мм
Посадковий Ø шліфувального диска 12,7 / 12,7 мм
Товщина шліфувального диска 16 / 16 мм
Вага 5,2 кг

Сила струму при напрузі 230 B 1.09 A
Число обертів холостого ходу 2950 хвˉ¹
Ø шліфувального диска 150 / 150 мм
Посадковий Ø шліфувального диска 12,7 / 32 мм
Товщина шліфувального диска 20 / 40 мм
Вага 8,9 кг

Сила струму при напрузі 230 B 11.23 A
Номінальне число обертів 6000 хвˉ¹
Макс. Ø відрізного диска 230 мм
Макс. Ø шліфувального диска 230 мм
Макс. Ø гумової шліфувальної пластини 230 мм
Макс. Ø дискової дротяної щітки 100 мм
Макс. Ø чашеподібної дротяної щітки 100 мм
Вага 5,4 кг 

Сила струму при напрузі 230 B 6.5 A
Число обертів холостого ходу 1000-3000 хвˉ¹
Макс. Ø гумової шліфувальної пластини 180 мм
Вага 3,1 кг 

GS06-27 LVGS06-27 V

Прямошліфувальна машинаПрямошліфувальна машина

DS-150 KS DS-250 GS

150 Вт 250 Вт

Точило електричне Точило електричне

600 Вт

2400 Вт

Кутошліфувальна машина

WS24-230 D
WS24-230 DN  

1300 Вт

Полірувальна машина

OP13-180 TV 
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•	Регулювання частоти ходу
•	4-х ступінчастий Регулювання
•	Регулювання кута нахилу пильного полотна
•	Функція Lock-on
•	Система витяжки пилу

•	Регулювання частоти ходу
•	4-х ступінчастий Регулювання
•	Регулювання кута нахилу пильного полотна
•	Легка заміна пильного полотна
•	Лазерна указка
•	Функція Lock-on

•	Регульована опорна пластина
•	Регульований захист від іскор

Сила струму при напрузі 230 B 2.2 A
Число ходів холостого ходу 700-3000 хвˉ¹
Довжина ходу пильного полотна 18 мм
Макс. ріжуча здатність в дереві 55 мм
Макс. ріжуча здатність в алюмінії 10 мм
Макс. ріжуча здатність в сталі 6 мм
Максимальний нахил корпусу (ліворуч/праворуч) 45°/45°
Вага 2 кг

Сила струму при напрузі 230 B 2 A
Число ходів холостого ходу 0-3000 хвˉ¹
Довжина ходу пильного полотна 18 мм
Макс. ріжуча здатність в дереві 65 мм
Макс. ріжуча здатність в алюмінії 10 мм
Макс. ріжуча здатність в сталі 6 мм
Максимальний нахил корпусу (ліворуч/праворуч) 45°/45°
Вага 2 кг

Сила струму при напрузі 230 B 1.53 A
Число обертів холостого ходу 2950 хвˉ¹
Ø шліфувального диска 200 / 200 мм
Посадковий Ø шліфувального диска 16 / 16 мм
Товщина шліфувального диска 20 / 20 мм
Вага 13,3 кг 

STS05-55 DV

STS04-65 DV

500 Вт

450 Вт

Електролобзик

Електролобзик

DS-350 GS

350 Вт

Точило електричне
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•	Регулювання частоти ходу
•	4-х ступінчастий Регулювання
•	Регулювання кута нахилу пильного полотна
•	Функція Lock-on
•	Вбудований LED-ліхтар
•	М'яка накладка

•	Регулювання частоти ходу
•	4-х ступінчастий Регулювання
•	Регулювання кута нахилу пильного 
полотна
•	Легка заміна пильного полотна
•	Функція Lock-on
•	Здування тирси з лінії пропила
•	Система витяжки пилу

•	Регулювання частоти ходу
•	4-х ступінчастий Регулювання
•	Регулювання кута нахилу пильного 
полотна
•	Функція Lock-on

•	Регулювання частоти ходу
•	4-х ступінчастий Регулювання
•	Регулювання кута нахилу пильного полотна
•	Легка заміна пильного полотна
•	Двохпозиційний вмикач / вимикач
•	Здування тирси з лінії пропила
•	Система витяжки пилу
•	Ергономічна ручка

Сила струму при напрузі 230 B 2.7 A
Число ходів холостого ходу 500-3000 хвˉ¹
Макс. ріжуча здатність в дереві 65 мм
Макс. ріжуча здатність в алюмінії 20 мм
Макс. ріжуча здатність в сталі 10 мм
Максимальний нахил корпусу (ліворуч/праворуч) 45°/45°
Вага 2,32 кг

Сила струму при напрузі 230 B 2.8 A
Число ходів холостого ходу 700-3000 хвˉ¹
Довжина ходу пильного полотна 26 мм
Макс. ріжуча здатність в дереві 85 мм
Макс. ріжуча здатність в алюмінії 20 мм
Макс. ріжуча здатність в сталі 10 мм
Максимальний нахил корпусу (ліворуч/праворуч) 45°/45°
Вага 2,9 кг 

Сила струму при напрузі 230 B 3 A
Число ходів холостого ходу 700-3000 хвˉ¹
Довжина ходу пильного полотна 26 мм
Макс. ріжуча здатність в дереві 100 мм
Макс. ріжуча здатність в алюмінії 20 мм
Макс. ріжуча здатність в сталі 10 мм
Максимальний нахил корпусу (ліворуч/праворуч) 45°/45°
Вага 3 кг 

Сила струму при напрузі 230 B 3.1 A
Число ходів холостого ходу 700-3000 хвˉ¹
Довжина ходу пильного полотна 26 мм
Макс. ріжуча здатність в дереві 120 мм
Макс. ріжуча здатність в алюмінії 20 мм
Макс. ріжуча здатність в сталі 10 мм
Максимальний нахил корпусу (ліворуч/праворуч) 45°/45°
Вага 3 кг 

STS06-65 DV

600 Вт

Електролобзик

STS06-85 DV STS07-100 DV

650 Вт 701 Вт

Електролобзик Електролобзик

STS07-120 TV

710 Вт

Електролобзик
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•	Фіксатор шпинделя
•	Регулювання глибини пропилу
•	Регулювання кута нахилу 
пильного диска
•	Функція Lock-off

•	Регулювання частоти ходу
•	Електронне регулювання швидкості
•	Легка заміна пильного полотна
•	Функція Lock-on
•	D-подібна рукоятка
•	М'яка накладка

•	Сухе / мокре різання
•	Регулювання глибини пропилу
•	Регулювання кута нахилу пильного диска
•	Функція Lock-on
•	М'яка накладка

•	Сухе різання
•	Регулювання глибини пропилу
•	Функція Lock-on

Сила струму при напрузі 230 B 5.5 A
Число обертів холостого ходу 5000 хвˉ¹
Діаметр пильного диска 165 мм
Посадковий Ø пильного диска 16 - 20 мм
Макс. товщина пильного диска 2,4 мм
Макс. глибина різання при 90° 55 мм
Макс. глибина різання при 45° 36 мм
Вага 3,6 кг

Сила струму при напрузі 230 B 4.5 A
Число ходів холостого ходу 300-2400 хвˉ¹
Довжина ходу пильного полотна 28 мм

Сила струму при напрузі 230 B 6.3 A
Номінальне число обертів 13000 хвˉ¹
Макс. Ø відрізного диска 115 мм
Мін. Ø відрізного диска 110 мм
Посадковий Ø відрізного диска 20 мм
Макс. товщина ріжучого диска 2,5 мм
Макс. глибина різання при 90° 30 мм
Макс. глибина різання при 45° 25 мм
Вага 3 кг

Сила струму при напрузі 230 B 7 A
Номінальне число обертів 13000 хвˉ¹
Ø відрізного диска 110 мм
Посадковий Ø відрізного диска 20 мм
Макс. товщина ріжучого диска 2,5 мм
Макс. глибина різання при 90° 34 мм
Вага 3,1 кг

Макс. ріжуча здатність в дереві 250 мм
Макс. ріжуча здатність в сталі 120 мм
Вага 3,7 кг

HKS12-54

1200 Вт

Ручна циркулярна пила

SAS10-25 V

1010 Вт

Шабельна пила

MS13-110 T-W

1300 Вт

Пила для мармуру

MS16-110

1600 Вт

Пила для мармуру
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•	Фіксатор шпинделя
•	Регулювання глибини пропилу
•	Регулювання кута нахилу 
пильного диска
•	Функція Lock-off

•	Фіксатор шпинделя
•	Регулювання глибини пропилу
•	Регулювання кута нахилу 
пильного диска
•	Функція Lock-on

•	Фіксатор шпинделя
•	Регулювання глибини пропилу
•	Регулювання кута нахилу 
пильного диска
•	Функція Lock-off
•	М'яка накладка

•	Фіксатор шпинделя
•	Регулювання кута повороту пильного диска
•	Положення для транспортування
•	Запобіжник
•	Система витяжки пилу
•	М'яка накладка

•	Фіксатор шпинделя
•	Регулювання кута повороту пильного диска
•	Положення для транспортування
•	Запобіжник
•	Система витяжки пилу
•	М'яка накладка

Сила струму при напрузі 230 B 5.6 A
Число обертів холостого ходу 6000 хвˉ¹
Діаметр пильного диска 185- 190 мм
Посадковий Ø пильного диска 20 мм
Макс. товщина пильного диска 2 мм
Макс. глибина різання при 90° 59 мм
Макс. глибина різання при 45° 38 мм
Вага 3,7 кг

Сила струму при напрузі 230 B 6.5 A
Число обертів холостого ходу 5500 хвˉ¹
Діаметр пильного диска 185 мм
Посадковий Ø пильного диска 20 мм
Макс. товщина пильного диска 2 мм
Макс. глибина різання при 90° 62 мм
Макс. глибина різання при 45° 47 мм
Вага 4,5 кг

Сила струму при напрузі 230 B 9.4 A
Число обертів холостого ходу 4300 хвˉ¹
Діаметр пильного диска 230 - 235 мм
Посадковий Ø пильного диска 30 мм
Макс. товщина пильного диска 2,4 мм
Макс. глибина різання при 90° 79 мм
Макс. глибина різання при 45° 56 мм
Вага 6,8 кг

Сила струму при напрузі 230 B 6.5 A
Число обертів холостого ходу 5000 хвˉ¹
Діаметр пильного диска 210 мм
Посадковий Ø диска 15,9 мм
Макс. товщина пильного диска 1,4 мм
Макс. глибина різання при 0° / 90° 60 x 120 мм
Макс. глибина різання при 45° / 90° | 45° / 45° 60 x 80 | 30 x 80 мм
Макс. глибина різання при 0° / 45° 30 x 120 мм
Вага 7,2 кг

Сила струму при напрузі 230 B 5 A
Число обертів холостого ходу 6000 хвˉ¹
Діаметр пильного диска 250 - 255 мм
Посадковий Ø диска 25,4 мм
Макс. товщина пильного диска 3,2 мм
Макс. глибина різання при 0° / 90° 70 x 140 мм
Макс. глибина різання при 45° / 90° 70 x 140 мм
Макс. глибина різання при 0° / 45° 70 x 90 мм
Вага 9,8 кг

HKS12-59

1250 Вт

Ручна циркулярна пила

HKS14-62 A

1400 Вт

Ручна циркулярна пила

HKS21-79

2100 Вт

Ручна циркулярна пила

KGS13-210

KGS11-255

1200 Вт

1100 Вт

Торцювальна пила

Торцювальна пила
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•	Фіксатор шпинделя
•	Регулювання кута повороту пильного диска
•	Функція Lock-on
•	М'яка накладка

•	Фіксатор шпинделя
•	Регулювання кута повороту пильного диска
•	Положення для транспортування
•	Функція Lock-on

•	Фіксатор шпинделя
•	Регулювання кута нахилу пильного диска
•	Регулювання кута повороту пильного диска
•	Струбцина
•	Подовжувальні скоби
•	Положення для транспортування
•	Функція Lock-off
•	Система витяжки пилу

•	Фіксатор шпинделя
•	Регулювання кута нахилу пильного диска
•	Регулювання кута повороту пильного диска
•	Струбцина
•	Подовжувальні скоби
•	Положення для транспортування
•	Функція Lock-off
•	Система витяжки пилу

•	Регулювання глибини пропилу
•	Регулювання кута нахилу пильного диска
•	Регулювання кута повороту пильного диска
•	Система витяжки пилу

Сила струму при напрузі 230 B 10 A
Число обертів холостого ходу 3800 хвˉ¹
Макс. Ø відрізного диска 355 мм
Посадковий Ø відрізного диска 25,4 мм

 перетин (Д х В; різання при 0° / 45°) 100 / 100 мм
 перетин (Д х В; різання при  0° / 45°) 109 x 109 / 106 x 106 мм
 перетин (Д х В; різання при  0° / 45°) 57 x 189 / 57 x 139 мм

 перетин (Д х В; різання при  0° / 45°) 109 x 109 / 106 x 106 мм
Вага 13,7 кг

Сила струму при напрузі 230 B 11 A
Число обертів холостого ходу 3900 хвˉ¹
Макс. Ø відрізного диска 355 мм
Посадковий Ø відрізного диска 25,4 мм

 перетин (Д х В; різання при 0° / 45°) 115 / 115 мм
 перетин (Д х В; різання при  0° / 45°) 180 x 110 / 110 x 110 мм
 перетин (Д х В; різання при  0° / 45°) 110 x 180 / 110 x 130 мм

 перетин (Д х В; різання при  0° / 45°) 135 x 135 / 100 x 100 мм
Вага 17 кг

Сила струму при напрузі 230 B 7 A
Число обертів холостого ходу 4800 хвˉ¹
Діаметр пильного диска 250 - 255 мм
Посадковий Ø диска 30 - 30 мм
Макс. товщина пильного диска 3 мм
Макс. глибина різання при 0° / 90° 70 x 150 мм
Макс. глибина різання при 45° / 90° | 45° / 45° 70 x 110 | 40 x 110 мм
Макс. глибина різання при 0° / 45° 40 x 150 мм
Вага 11 кг 

Сила струму при напрузі 230 B 8 A
Число обертів холостого ходу 4800 хвˉ¹
Діаметр пильного диска 250 - 255 мм
Посадковий Ø диска 16 - 30 мм
Макс. товщина пильного диска 3 мм
Макс. глибина різання при 0° / 90° 75 x 430 мм
Макс. глибина різання при 45° / 90° | 45° / 45° 75 x 305 | 40 x 305 мм
Макс. глибина різання при 0° / 45° 40 x 430 мм
Вага 23 кг

Сила струму при напрузі 230 B 8 A
Число обертів холостого ходу 4800 хвˉ¹
Ø пильного диска 255 мм
Посадковий Ø диска 25,4 - 30 мм
Макс. товщина пильного диска 1,85 мм
Регулювання кута нахилу пильного диска 90° - 45°
Макс. глибина пропилу при 90° / 45° 85 мм / 60 мм
Максимальний нахил корпусу (ліворуч/праворуч) 45°
Розмір опорної плити 640 x 485 мм
Вага 22,5 кг 

SDS21-355 DN

2180 Вт

Стаціонарна відрізна дискова пила

SDS25-355 DN

2450 Вт

Стаціонарна відрізна дискова пила

KGS16-255 KGS18-255 P

1600 Вт 1800 Вт

Торцювальна пила Торцювальна пила

TKS18-255 S

1800 Вт

Настільна циркулярна пила
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•	Система кріплення 
шліфувального паперу за 
допомогою затискачів
•	Система витяжки пилу
•	М'яка накладка

•	Система кріплення шліфувального 
паперу за допомогою затискачів
•	Регулювання швидкості
•	Система витяжки пилу
•	D-подібна рукоятка
•	М'яка накладка

•	Система кріплення липучки
•	Регулювання швидкості
•	Функція Lock-on
•	Система витяжки пилу
•	D-подібна рукоятка
•	М'яка накладка

•	Система кріплення липучки
•	Система витяжки пилу
•	D-подібна рукоятка
•	М'яка накладка

Сила струму при напрузі 230 B 0.6 A
Число обертів холостого ходу 12000 хвˉ¹
Ø коливального руху 1,6 мм
Число коливань холостого ходу 24000 хвˉ¹
Розмір шліфувальної плити 90 x 187 мм
Розмір шліфувального паперу 90 x 230 мм
Тип кріплення шліфувального паперу Зажим
Вага 1,64 кг 

Сила струму при напрузі 230 B 0.9 A
Число обертів холостого ходу 6000-12000 хвˉ¹
Ø коливального руху 2,5 мм
Число коливань холостого ходу 12000-24000 хвˉ¹
Розмір шліфувальної плити 115 x 230 мм
Розмір шліфувального паперу 115 x 280 мм
Тип кріплення шліфувального паперу Зажим
Вага 2,43 кг

Сила струму при напрузі 230 B 1.6 A
Число обертів холостого ходу 6000-13000 хвˉ¹
Ексцентриситет 1 мм
Число коливань холостого ходу 12000-26000 хвˉ¹
Ø шліфувальної тарілки 125 мм
Тип кріплення шліфувального паперу Липучкa
Вага 1,8 кг 

Сила струму при напрузі 230 B 1.4 A
Число обертів холостого ходу 12000 хвˉ¹
Ексцентриситет 2 мм
Число коливань холостого ходу 24000 хвˉ¹
Ø шліфувальної тарілки 150 мм
Тип кріплення шліфувального паперу Липучкa
Вага 1,77 кг

ESS02-187 T ESS03-230 DV

200 Вт 200 Вт

Віброшліфувальна машина Віброшліфувальна машина

EX03-125 DV EX03-150 D

380 Вт 300 Вт

Ексцентрикова шліфувальна машина Ексцентрикова шліфувальна машина
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•	Заточка леза
•	Регулювання глибини стругання
•	V-подібний паз 
•	Вибірка паза
•	Функція Lock-off
•	Система витяжки пилу
•	М'яка накладка

•	Регулювання швидкості
•	Функція Lock-on
•	Система витяжки пилу
•	М'яка накладка

•	Заточка леза
•	Регулювання глибини стругання
•	3x V-подібний паз 
•	Функція Lock-on

Сила струму при напрузі 230 B 2.8 A
Число обертів холостого ходу 14500 хвˉ¹
Ширина стругання 82 мм
Глибина стругання 0-2 мм
Глибина вибірки паза 0-15 мм
Вага 3,3 кг 

Сила струму при напрузі 230 B 3.9 A
Швидкість руху шліфувальної стрічки 200-380 м/хв
Довжина шліфувальної стрічки 533 мм
Ширина шліфувальної стрічки 76 мм
Вага 3 кг

Сила струму при напрузі 230 B 3.2 A
Число обертів холостого ходу 16700 хвˉ¹
Ширина стругання 82 мм
Глибина стругання 0-1 мм
Вага 3,5 кг 

HB02-82 B

650 Вт

Електрорубанок

BS09-75 V

900 Вт

Стрічкова шліфувальна машина

HB01-82 MA MC

650 Вт

Електрорубанок
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•	Заточка леза
•	Регулювання глибини стругання
•	3x V-подібний паз 
•	Функція Lock-off

•	Заточка леза
•	Регулювання глибини стругання
•	3x V-подібний паз 
•	Функція Lock-on
•	М'яка накладка

•	Заточка леза
•	Регулювання глибини стругання
•	V-подібний паз 
•	Функція Lock-on
•	М'яка накладка

•	Заточка леза
•	Регулювання глибини стругання
•	V-подібний паз 
•	Функція Lock-off
•	Система витяжки пилу
•	М'яка накладка

•	Фіксатор шпинделя
•	Система регулювання глибини фрезерування
•	М'яка накладка

Сила струму при напрузі 230 B 4.7 A
Число обертів холостого ходу 16000 хвˉ¹
Ширина стругання 110 мм
Глибина стругання 0-3 мм
Вага 4,5 кг

Сила струму при напрузі 230 B 3.2 A
Число обертів холостого ходу 16700 хвˉ¹
Ширина стругання 82 мм
Глибина стругання 0-1 мм
Вага 3,5 кг 

Сила струму при напрузі 230 B 3.5 A
Число обертів холостого ходу 16500 хвˉ¹
Ширина стругання 82 мм
Глибина стругання 0-2 мм
Вага 2,9 кг 

Сила струму при напрузі 230 B 4 A
Число обертів холостого ходу 14800 хвˉ¹
Ширина стругання 90 мм
Глибина стругання 0-2 мм
Вага 4,96 кг 

Сила струму при напрузі 230 B 3 A
Число обертів холостого ходу 34000 хвˉ¹
Внутрішній Ø цангового зажиму 6 - 8 мм
Висота ходу фрезерного блоку 30 мм
Вага 1,25 кг

HB03-110 B

1100 Вт

Електрорубанок

HB02-82 MA MC

650 Вт

Електрорубанок

HB02-82 A

HB02-90 MA MC

710 Вт

900 Вт

Електрорубанок

Електрорубанок

KF06-30

650 Вт

Кромковий фрезер
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•	Регулювання швидкості
•	Плавний пуск
•	Система стабілізації швидкості
•	Кнопки регулювання швидкості
•	Фіксатор шпинделя
•	Система регулювання глибини фрезерування
•	Функція Lock-on*
•	Функція Lock-off**
•	Система витяжки пилу

•	Регулювання швидкості
•	Плавний пуск
•	Система стабілізації швидкості
•	Кнопки регулювання швидкості
•	Фіксатор шпинделя
•	Система регулювання глибини фрезерування
•	Функція Lock-off
•	Система витяжки пилу

•	Регулювання швидкості
•	Система стабілізації швидкості
•	Фіксатор шпинделя
•	Система регулювання глибини фрезерування
•	Функція Lock-off
•	Система витяжки пилу

Сила струму при напрузі 220-230 B 6 A
Число обертів холостого ходу 9000-28000 хвˉ¹
Внутрішній Ø цангового зажиму 12 мм
Висота ходу фрезерного блоку 50 мм
Вага 3,2 кг 

Сила струму при напрузі 230 B 4.5 A
Число обертів холостого ходу 12000-30000 хвˉ¹
Внутрішній Ø цангового зажиму 8 мм
Висота ходу фрезерного блоку 50 мм
Вага 3,2 кг 

Сила струму при напрузі 230 B 9 A
Число обертів холостого ходу 8000-23000 хвˉ¹
Внутрішній Ø цангового зажиму 12 мм
Внутрішній Ø втулки-вставки 8 мм
Висота ходу фрезерного блоку 60 мм
Вага 6,5 кг

OF-1400 NVOF-1050 V

OF-2100 V*
OF-2100 NV**

1400 Вт1050 Вт

2100 Вт

Вертикальна фрезернаВертикальна фрезерна

Вертикальна фрезерна машина
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•	Двохступеневий Регулювання
•	Захист від перегріву
•	Можливість стаціонарного використання •	3-ступінчастий регулятор

•	Режим холодної продувки
•	Регулювання температури
•	Захист від перегріву
•	Можливість стаціонарного використання
•	D-подібна рукоятка

•	Двохступеневий Регулювання
•	Режим холодної продувки
•	Регулювання повітряного потоку
•	Регулювання температури
•	Захист від перегріву
•	Можливість стаціонарного використання
•	LED-дисплей
•	D-подібна рукоятка

Сила струму при напрузі 230 B 7 A
Температура (режим I / II) 350 / 500 °C
Повітряний потік (режим I / II) 300 / 500 л/хв
Вага 0,5 кг

Сила струму при напрузі 230 B 8.6 A
Температура (режим I / II / III) 50 / 50-600 / 50-600 °C
Повітряний потік (режим I / II / III) 350 / 350 / 500 л/хв
Повітряний потік (режим I / II) 300 / 500 л/хв
Вага 0,8 кг 

Сила струму при напрузі 230 B 8.7 A
Температура (режим I / II) 50 / 50-650 °C
Повітряний потік (режим I / II) 250-500 / 250-500 л/хв
Вага 0,9 кг

HLP16-500 HLP20-600 K
HLP20-600 K BMC*

HLP20-650 K

1600 Вт 2000 Вт

2000 Вт

Промисловий фен Промисловий фен

Промисловий фен
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•	Регулювання кількості фарби •	Регулювання кількості фарби
•	Регульоване сопло
•	Зовнішній блок
•	Металевий бак

•	2 режими роботи (повітродувка / пилосос)
•	Функція Lock-on

Сила струму при напрузі 230 B 0.8 A
Продуктивність 50-250 мл/хв
Макс. тиск 140 бар
Макс. в'язкість матеріалу, що розпилюється 35 DIN-s
Ø сопла 0,8 мм
Ємність резервуара 800 мл
Вага 1,65 кг 

Сила струму при напрузі 230 B 2.2 A
Продуктивність 0-200 мл/хв
Макс. тиск 0,1 - 0,2 бар
Макс. в'язкість матеріалу, що розпилюється 40 DIN-s
Ø сопла 1 мм
Ємність резервуара 1000 мл
Вага 2,9 кг

Сила струму при напрузі 230 B 2.77 A
Число обертів холостого ходу 13000 хвˉ¹
Повітряний потік 2,8 м³/хв
Вага 1,16 кг 

ESP01-250 ESP05-200 T

80 Вт 500 Вт

Фарборозпилювач Фарборозпилювач

LS06-280

650 Вт

Повітродувка



39

•	Високоякісні діоди OSRAM
•	Режим проекції двох ліній
•	Автоматичне вирівнювання по площинам
•	Сигнал блокування
•	Блокування лазерної головки
•	Точне обертання
•	Інтегрований штатив

•	Високоякісні діоди OSRAM
•	Режим проекції трьох ліній
•	Автоматичне вирівнювання по площинам
•	Сигнал блокування
•	Блокування лазерної головки
•	Точне обертання
•	Інтегрований штатив

•	Високоякісні діоди OSRAM
•	Режим проекції п'ять ліній
•	Автоматичне вирівнювання по площинам
•	Сигнал блокування
•	Блокування лазерної головки
•	Точне обертання
•	Інтегрований штатив

Точність на 7 м ±1 мм
Робочий діапазон 30 м
Джерело живлення 3,7 B Li-Ion
Різьба штативу 5/8"
Вага 0,8 кг 

Точність на 7 м ±1 мм
Робочий діапазон 30 м
Джерело живлення 3,7 B Li-Ion
Різьба штативу 5/8"
Вага 0,8 кг 

Точність на 7 м ±1 мм
Робочий діапазон 30 м
Джерело живлення 3,7 B Li-Ion
Різьба штативу 5/8"
Вага 0,8 кг 

LLC02-30 BMC LLC03-30 BMC

1V, 1H 2V, 1H

Лінійний лазер Лінійний лазер

LLC05-30 BMC

4V, 1H

Лінійний лазер
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•	Режим проекції двох ліній
•	Автоматичне вирівнювання по площинам
•	Блокування лазерної головки
•	Інтегрований штатив

•	Режим проектування трьох площин 
•	Автоматичне вирівнювання по площинам
•	Блокування лазерної головки
•	Інтегрований штатив

* Сумісний з: 
LLC02-30 / LLC03-30 / LLC05-30 / LLC03-360 BMC

Макс. висота 120 см
Висота 76,5 см
Діаметр різьблення 5/8"
Вага 0,841 кг 

Точність на 10 м ±2 мм
Робочий діапазон 10 м
Джерело живлення 3,7 B Li-Ion
Різьба штативу 1/4"
Вага 0,7 кг 

Точність на10 м ±2 мм
Робочий діапазон 10 м
Джерело живлення 3,7 B Li-Ion
Різьба штативу 5/8"
Вага 0,7 кг 

LLC-TR1

Штатив

LLC01-360 BMC

1V, 1H

Лінійний лазер

LLC03-360 BMC

2V, 1H

Лінійний лазер
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•	Зварювальна технологія ММА
•	Технологія IGBT
•	Захист від перегріву
•	Зниження напруги холостого ходу VRD
•	Регулювання сили струму
•	Легкий старт
•	Індикатор сили зварювального струму
•	Повітряне охолодження

•	Зварювальна технологія ММА
•	Технологія IGBT
•	Захист від перегріву
•	Зниження напруги холостого ходу VRD
•	Регулювання сили струму
•	Легкий старт
•	Індикатор сили зварювального струму
•	Повітряне охолодження

•	Зварювальна технологія ММА
•	Технологія IGBT
•	Захист від перегріву
•	Регулювання сили струму
•	Гарячий старт
•	Індикатор сили зварювального струму
•	Повітряне охолодження

Діапазон відхилень від номінальної напруги 160-265 В +/25%
Частота 50/60 Гц
Номінальна потужність 6,6 кВА
Номінальна робоча напруга на виході 21,2-25,6 В
Напруга холостого ходу 80 В
Діаметр електрода 2,5-3,2 мм
Робочий цикл 40%
Ефективність 83%
Вага 4,9 кг

Діапазон відхилень від номінальної напруги 180-265 В +/25%
Частота 50/60 Гц
Номінальна потужність 6,6 кВА
Номінальна робоча напруга на виході 21,2-26 В
Напруга холостого ходу 96 В
Діаметр електрода 2,5-3,2 мм
Робочий цикл 35%
Ефективність 83%
Вага 3,6 кг 

Діапазон відхилень від номінальної напруги 180-265 В +/25%
Частота 50/60 Гц
Номінальна потужність 6,6 кВА
Номінальна робоча напруга на виході 21,2-26 В
Напруга холостого ходу 96 В
Діаметр електрода 2,5-3,2 мм
Робочий цикл 35%
Ефективність 83%
Вага 3,6 кг 

МMA-180 I

30-140 A

Зварювальний інвертор постійного струму (МMA)

МMA-200 I IMC

МMA-200 I

30-150 A

30-150 A

Зварювальний інвертор постійного струму (МMA)

Зварювальний інвертор постійного струму (МMA)



www.dwt-pt.com42

•	Зварювальна технологія ММА
•	Технологія IGBT
•	Захист від перегріву
•	Регулювання сили струму
•	Гарячий старт
•	Індикатор сили зварювального струму
•	Повітряне охолодження

•	Зварювальна технологія ММА
•	Технологія IGBT
•	Захист від перегріву
•	Регулювання сили струму
•	Гарячий старт
•	Легкий старт
•	Індикатор сили зварювального струму
•	Форсаж дуги

•	Зварювальна технологія ММА
•	Технологія IGBT
•	Захист від перегріву
•	Регулювання сили струму
•	Гарячий старт
•	Легкий старт
•	Індикатор сили зварювального струму
•	Форсаж дуги

•	Зварювальна технологія ММА
•	Технологія IGBT
•	Захист від перегріву
•	Регулювання сили струму
•	Гарячий старт
•	Індикатор сили зварювального струму
•	Повітряне охолодження

Діапазон відхилень від номінальної напруги 160-265 В +/25%
Частота 50/60 Гц
Номінальна потужність 9,9 кВА
Номінальна робоча напруга на виході 21,2-28 В
Напруга холостого ходу 80 В
Діаметр електрода 2,5-4 мм
Робочий цикл 40%
Ефективність 83%
Вага 6,1 кг 

Номінальна напруга 220 B / 380 B
Частота 50/60 Гц
Номінальна потужність 9,7/12,2 кВА
Номінальна робоча напруга на виході 20,8-27,2 В
Напруга холостого ходу 220 B | 380 B 101 В | 86 В
Діаметр електрода 1,6-4 мм
Робочий цикл 30%
Ефективність ≥78%
Вага 6,4 кг 

Номінальна напруга 220 B / 380 B
Частота 50/60 Гц
Номінальна потужність 7,9 / 16 кВА
Номінальна робоча напруга на виході 21,4-26  | 21,4-30 В
Напруга холостого ходу 220 B | 380 B 83 В | 66 В
Діаметр електрода 1,6-5 мм
Робочий цикл 30%
Ефективність ≥80%
Вага 13,8 кг 

Діапазон відхилень від номінальної напруги 160-265 В +/25%
Частота 50/60 Гц
Номінальна потужність 7,5 кВА
Номінальна робоча напруга на виході 21,2-26,4 В
Напруга холостого ходу 80 В
Діаметр електрода 2,5-3,2 мм
Робочий цикл 40%
Ефективність 83%
Вага 5,1 кг 

МMA-250 I
МMA-250 I IMC

МMA-315 SV

МMA-400 SV

30-200 A20-180 A

35-150 A | 35-250 A

Зварювальний інвертор постійного струму (МMA)

Зварювальний інвертор постійного струму (МMA)

Зварювальний інвертор постійного струму (МMA)

(220 В) (380 В)

МMA-200 I

30-160 A

Зварювальний інвертор постійного струму (МMA)
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•	TIG/Зварювальна технологія ММА
•	Технологія IGBT
•	Захист від перегріву
•	Регулювання сили струму
•	Гарячий старт
•	Легкий старт
•	Індикатор сили зварювального струму
•	Запуск високочастотної дуги

•	TIG/Зварювальна технологія ММА
•	Технологія IGBT
•	Захист від перегріву
•	Регулювання сили струму
•	Легкий старт
•	Індикатор сили зварювального струму
•	Запуск високочастотної дуги

•	TIG/Зварювальна технологія ММА
•	Технологія IGBT
•	Захист від перегріву
•	Регулювання сили струму
•	Гарячий старт
•	Легкий старт
•	Індикатор сили зварювального струму
•	Запуск високочастотної дуги
•	Режим роботи пальника 2T / 4T
•	Форсаж дуги
•	Повітряне охолодження

•	TIG/Зварювальна технологія ММА
•	Технологія IGBT
•	Захист від перегріву
•	Регулювання сили струму
•	Гарячий старт
•	Легкий старт
•	Індикатор сили зварювального струму
•	Запуск високочастотної дуги
•	Режим роботи пальника 2T / 4T
•	Форсаж дуги
•	Повітряне охолодження

Номінальна напруга |  Частота 220 B  |  50/60 Гц
Номінальна потужність 6,9 кВА
Номінальна робоча напруга на виході 10,6-18 В
Напруга холостого ходу 95 В
Діаметр вольфрамового електрода (TIG) 0,5-3,2 мм
Мін. товщина основного металу (TIG) 0,5 мм
Діаметр електрода (МMA) 1,6-4 мм
Робочий цикл | Ефективність 35% | 80%
Вага 8,3 кг 

Номінальна напруга |  Частота 220 B  |  50/60 Гц
Номінальна потужність 7 кВА
Номінальна робоча напруга на виході 10,6-18 В
Напруга холостого ходу 95 В
Діаметр вольфрамового електрода (TIG) 0,5-3,2 мм
Мін. товщина основного металу (TIG) 0,5 мм
Діаметр електрода (МMA) 1,6-4 мм
Робочий цикл | Ефективність 35% | ≥73%
Вага 8,3 кг 

Номінальна напруга |  Частота 220 B  |  50/60 Гц
Номінальна потужність 6 кВА
Номінальна робоча напруга на виході 10,2-18 В
Напруга холостого ходу 56 В
Діаметр вольфрамового електрода (TIG) 0,5-3,2 мм
Мін. товщина основного металу (TIG) 0,5 мм
Діаметр електрода (МMA) 1,6-4 мм
Робочий цикл | Ефективність 30% | ≥85%
Вага 13,5 кг 

Номінальна напруга |  Частота 3PH 380 B  |  50/60 Гц
Номінальна потужність 20 кВА
Номінальна робоча напруга на виході 10,6-24 В
Напруга холостого ходу 88 В
Діаметр вольфрамового електрода (TIG) 0,5-4,8 мм
Мін. товщина основного металу (TIG) 0,5 мм
Діаметр електрода (МMA) 1,6-5 мм
Робочий цикл | Ефективність 60% | ≥71%
Вага 55 кг 

TIG-250 SA

15-200 A

Інвертор постійного струму TIG/МMA

TIG-250 L

TIG-250 ACDC TIG-400 ACDC

15-200 A

5-200 A | 10-160 A 15-350 A

Інвертор постійного струму TIG/МMA

Інвертор постійного струму TIG/МMA Інвертор постійного струму TIG/МMA

(TIG) (МMA)
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•	MIG/Зварювальна технологія ММА
•	Технологія IGBT
•	Зовнішній пристрій подачі
•	Флюсовий дріт
•	Захист від перегріву
•	Регулювання сили струму
•	Регулювання напруги
•	Легкий старт
•	Індикатор сили зварювального струму
•	Регулювання індуктивності
•	Продувка газом
•	Повітряне охолодження

•	MIG/Зварювальна технологія ММА
•	Технологія IGBT
•	Зовнішній пристрій подачі
•	Флюсовий дріт
•	Захист від перегріву
•	Регулювання сили струму
•	Регулювання напруги
•	Легкий старт
•	Індикатор сили зварювального струму
•	Регулювання індуктивності
•	Продувка газом
•	Повітряне охолодження

•	MIG/Зварювальна технологія ММА
•	Технологія IGBT
•	Внутрішній  пристрій подачі
•	Флюсовий дріт
•	Захист від перегріву
•	Регулювання сили струму
•	Регулювання напруги
•	Легкий старт
•	Індикатор сили зварювального струму
•	Регулювання індуктивності
•	Продувка газом
•	Повітряне охолодження

•	CUT Технологія зварювання
•	Технологія IGBT
•	Захист від перегріву
•	Регулювання сили струму
•	Індикатор сили зварювального струму
•	Запуск високочастотної дуги
•	Режим роботи пальника 2T / 4T
•	Повітряне охолодження

•	Синхронний генератор струму
•	Аналоговий вольтметр
•	Розетка AC 230 В
•	Автоматичний вимикач
•	Ручний запуск
•	Система захисту двигуна

Номінальна напруга |  Частота 220 B  |  50/60 Гц
Номінальна потужність 10,2 кВА
Номінальна робоча напруга на виході 16-25 В
Напруга холостого ходу  62 В
Діаметр котушки зі зварювальним дротом 300 мм
Ø зварювального дроту (MIG) 0,6-1,2 мм
Мін. товщина заготовки 0,5 мм
Діаметр електрода (МMA) 1,6-4 мм
Робочий цикл | Ефективність 35% | ≥80%
Вага 18,7 кг 

Номінальна напруга |  Частота 3PH 380 B  |  50/60 Гц
Номінальна потужність 14,5 кВА
Номінальна робоча напруга на виході 17-31,5 В
Напруга холостого ходу 56 В
Діаметр котушки зі зварювальним дротом 300 мм
Ø зварювального дроту (MIG) 0,8-1,2 мм
Мін. товщина заготовки 0,5 мм
Діаметр електрода (МMA) 1,6-5 мм
Робочий цикл | Ефективність 60% | ≥89%
Вага 46 кг 

Номінальна напруга |  Частота 3PH 380 B  |  50/60 Гц
Номінальна потужність 25,7 кВА
Номінальна робоча напруга на виході 17-38 В
Напруга холостого ходу 77 В
Діаметр котушки зі зварювальним дротом 300 мм
Ø зварювального дроту (MIG) 1-1,6 мм
Мін. товщина заготовки 0,5 мм
Діаметр електрода (МMA) 1,6-6 мм
Робочий цикл | Ефективність 50% | ≥89%
Вага 46 кг 

Номінальна напруга 3~AC380 В
Частота 50/60 Гц
Номінальна потужність 17 кВА
Номінальна робоча напруга на виході 92-120 В
Напруга холостого ходу 312 В
Тиск повітря 5,9 бар
Мін.-макс. товщина різання 1-45 мм
Робочий цикл | Ефективність 100% | ≥88,5%
Вага 35 кг 

Номінальна напруга 230 B
Частота 50 Гц
Об'єм двигуна 212 см3

Номінальне число обертів 3000 хв-1

Ємність паливного бака 15 л
Ємність масляного бака 0,6 л
Вага 40 Кг

MIG-250

MIG-350 T MIG-500 T

40-220 A

60-350 A 60-480 A

Зварювальний інверторний напівавтомат (MIG)

Зварювальний інверторний напівавтомат (MIG) Зварювальний інверторний напівавтомат (MIG)

CUT-100

30-100 A

Інвертор для плазмового різання

SZ-2000

Бензиновий генератор

2 кВт
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•	Синхронний генератор струму
•	Аналоговий вольтметр
•	2 розетки AC 230 В
•	Автоматичний вимикач
•	Ручний запуск
•	Система захисту двигуна

•	Синхронний генератор струму
•	Аналоговий вольтметр
•	2 розетки AC 220 В
•	Розетка DC 12 В
•	Автоматичний вимикач
•	Стартер
•	Система захисту двигуна

•	Синхронний генератор струму
•	Аналоговий вольтметр
•	2 розетки AC 220 В
•	Розетка DC 12 В
•	Автоматичний вимикач
•	Стартер
•	Система захисту двигуна

•	Синхронний генератор струму
•	Аналоговий вольтметр
•	Розетка AC 220/380 В
•	Автоматичний вимикач
•	Ручний запуск
•	Система захисту двигуна

•	Синхронний генератор струму
•	Аналоговий вольтметр
•	2 розетки AC 230 В
•	Автоматичний вимикач
•	Ручний запуск
•	Система захисту двигуна

Номінальна напруга 230 B
Частота 50 Гц
Об'єм двигуна 212 см3

Номінальне число обертів 3000 хв-1

Ємність паливного бака 15 л
Ємність масляного бака 0,6 л
Вага 44 Кг

Номінальна напруга 230 B
Частота 50 Гц
Об'єм двигуна 420 см3

Номінальне число обертів 3000 хв-1

Ємність паливного бака 25 л
Ємність масляного бака 1,1 л
Вага 74 Кг

Номінальна напруга 230 B
Частота 50 Гц
Об'єм двигуна 460 см3

Номінальне число обертів 3000 хв-1

Ємність паливного бака 25 л
Ємність масляного бака 1,1 л
Вага 78 Кг

Номінальна напруга 230 B
Частота 50 Гц
Об'єм двигуна 460 см3

Номінальне число обертів 3000 хв-1

Ємність паливного бака 25 л
Ємність масляного бака 1,1 л
Вага 87 Кг

Номінальна напруга 230/380 B
Частота 50 Гц
Об'єм двигуна 460 см3

Номінальне число обертів 3000 хв-1

Ємність паливного бака 25 л
Ємність масляного бака 1,1 л
Вага 87 Кг

SZ-3000

SZ-7500 WE

SZ-8500 WE

SZ-7500 WET

SZ-5500

Бензиновий генератор

Бензиновий генератор

Бензиновий генератор

Бензиновий генератор

Бензиновий генератор

2,8 кВт 5 кВт

7 кВт

8 KW

7 кВА
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•	Манометр
•	Регульований тиск
•	Захист від перевищення 
тиску
•	Захист від перегріву

•	Вбудований LED-ліхтар
•	Манометр
•	Затискачі для акумулятора
•	Штекер для роз'єму 
прикурювача

•	Манометр
•	Захист від перевищення 
тиску
•	Захист від перегріву

•	Ручний запуск
•	Система захисту двигуна

•	Ручний запуск
•	Система захисту двигуна

•	Синхронний генератор струму
•	Аналоговий вольтметр
•	Розетка AC 220/380 В
•	Автоматичний вимикач
•	Ручний запуск
•	Система захисту двигуна

Число обертів холостого ходу 2850 хвˉ¹
Об'єм баку 24 л
Макс. тиск 8 бар
Діапазон відхилень від номінальної напруги 220В / 50 Гц
Обсяг повітря 135 л/хв
Вага 18 кг

Діапазон відхилень від номінальної напруги 12 B
Продуктивність 35 л/хв.
Макс. тиск 6,89 бар
Діаметр повітряного бака 2 x 30 мм
Вага 1,99 кг 

Число обертів холостого ходу 2800 хвˉ¹
Об'єм баку 30 л
Макс. тиск 7 бар
Діапазон відхилень від номінальної напруги 220В / 50 Гц
Продуктивність 100 л/хв | 80 л/хв*
Вага 21,5 кг | 21,5 кг*

Ø вхідного отвору / Ø вихідного отвору 50 (2") мм
Макс. глибина всмоктування 8 м
Макс. висота підйому | Mакс. витрата 30 м | 30 м3/год

Параметри двигуна 
Одноциліндровий, чотиритактний, 
верхньоклапанний, з примусовим
повітряним охолодженням

Об'єм двигуна 212 cм³
Ємність паливного бака | Обсяг масла 3,6 л | 0,6 л
Час безперервної роботи 4 г
Вага 23 кг 

Ø вхідного отвору / Ø вихідного отвору 50 (2") мм
Макс. глибина всмоктування 8 м
Макс. висота підйому | Mакс. витрата 30 м | 60 м3/год

Параметри двигуна 
Одноциліндровий, чотиритактний, 
верхньоклапанний, з примусовим 
повітряним охолодженням

Об'єм двигуна 212 cм³
Ємність паливного бака | Обсяг масла 3,6 л | 0,6 л
Час безперервної роботи 4 г
Вага 26 кг 

Номінальна напруга 230/380 B
Частота 50 Гц
Об'єм двигуна 460 см3

Номінальне число обертів 3000 хв-1

Ємність паливного бака 25 л
Ємність масляного бака 1,1 л
Вага 91 Кг

K11-24

K12-100

1,5 к.с.

150 Вт

K13-30 OA-CU / AL*

1300 Вт | 1200Вт*

Безмасляний повітряний компресорКомпресор з прямим приводом

Автомобільний компресор

WP40-80 A

Бензиновий водяний насос

WP40-50 A

Бензиновий водяний насос

7.0 к.с.

7.0 к.с.

SZ-8500 WET

Бензиновий генератор

8 кВА
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•	Швидкознімний штуцер: Різьба вхідного штуцера 1/4"

•	Швидкознімний штуцер: Різьба вхідного штуцера 1/4" •	Швидкознімний штуцер: Різьба вхідного штуцера 1/4"

•	Манометр
•	Захист від перевищення тиску
•	Захист від перегріву

•	Манометр
•	Захист від перевищення тиску
•	Захист від перегріву

Ø сопла 2,5 мм
Довжина сопла 25 - 73 мм
Різьба штуцера 1/4"
Вага 0,17 кг

Діапазон манометра 0-170 psi
Довжина шланга 400 мм
Різьба штуцера 1/4"
Вага 0,4 кг 

Рекомендований робочий тиск 43-57 psi
Ø сопла 4,5 мм
Ємність резервуара 900 мл
Робоча відстань 250 мм
Різьба штуцера 1/4"
Вага 0,59 кг 

Число обертів холостого ходу 2800 хвˉ¹
Об'єм баку 15 л
Макс. тиск 7 бар
Діапазон відхилень від номінальної напруги 220В / 50 Гц
Обсяг повітря 100 л/хв | 80 л/хв*
Вага 17,5 кг | 16,5 кг*

Число обертів холостого ходу 2800 хвˉ¹
Об'єм баку 50 л
Макс. тиск 7 бар
Діапазон відхилень від номінальної напруги 220В / 50Гц
Продуктивність 200 л/хв | 160 л/хв*
Вага 38,5 кг | 34 кг*

ABG-87-2.5 

29-87 psi

Пістолет для продувки

AIG-58

29-58 psi

Пістолет для підкачки шин

AWG-57-4.5

43-57 psi

Пістолет для промивання

K13-15 OA-CU /AL*

1300 Вт | 1200 Вт*

K26-50 OA-CU /AL*

2600 Вт | 2400 Вт*

Безмасляний повітряний компресорБезмасляний повітряний компресор
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Офіційний представник в Україні:

ТОВ "ОПЦИОН ТРЕЙД"
1А, вул. К. Гордієнка, м. Дніпро,
49064, Україна

Для отримання додаткової інформації відвідайте:
www.dwt-pt.com
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Merit Link International AG
Via Giulia 25/A
CH-6855 Stabio
Switzerland

Shanghai Merit Link Hardware & Tools Co. Ltd.
138 Jiangchang 3rd road
Shanghai
China

www.meritlink.com | info@merit-link.com


